
CARACTÉRISTIQUES : 

CONSTRUIT POUR DURER : 

 godet robuste avec renfort intérieur. 
 sablage du véhicule avant peinture, apprêt 

antirouille bi-composant suivi de deux 
couches de peinture polyuréthane. 

IDÉAL POUR LES 
COMMUNES POSSÉDANT 

UN TRACTEUR AGRICOLE 

 
   OPTIONS : 
- Commande 
  électrique 
  (conseillée). 
- Bloc de 

distribution. 

 

 

 un investissement accessible pour une utilisation facile, 
rapide et précise : pas de sel dans les fossés, utilisation 
possible avec toutes les sortes de sel, mais aussi le sable, 
le gravier ou la pouzzolane. 

 le godet possède un troisième point hydraulique à bras 
spécialement étudié pour s’adapter à tout type de 
tracteur. 

 l’utilisateur est autonome: il charge et épand sans avoir 
à descendre du tracteur. Il devient inutile de laisser un 
chargeur à proximité du stock de sel. 

 l’épandage est assuré par un moteur hydraulique avec 
régulateur de débit placé à proximité du conducteur. 
Celui-ci peut donc régler précisément le débit 
d’épandage en fonction de la vitesse du tracteur ou la 

  pente de la route. 
 capacité 1 m3, largeur hors tout 2,20 m. 
 nécessite 2 sorties double effet en version 

standard avec ou sans commande électrique. 
 nécessite 1 sortie simple effet avec retour en 

version distributeur proportionnel avec 
commande électrique. 

 le mécanisme spécial mais très simple est 
spécialement étudié pour le sel de carrière, 
même humide.  
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