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SUPER 2000 COMBINE

SUPER 2000

Die«Nr. 1

fur ‘ien Kanal

Plus besoin de tirer et d’accoupler entre

Le vidage du réservoir a boues s’effectue en
bennant et en ouvrant le couvercle de réservorr.
Un vidage facile des matiéres aspirées est garanti
par des tubes en inox.

'ouverture du couvercle et le bennage sont
hydrauligues.

Volumes :

Réservoir a boues : 6000 litres — 12000 litres
Réservoir d’eau : 5000 litres — 7000 litres

De forme caisson dans lequel est intégreé le réservoir
a boues.

En raison de ce montage, le camion est toujours
chargé de fagon réguliere.

Répartition des charges idéale

Equipé d'un dévidoir de tuyaux d'aspiration
automatique et haute pression et d'un bras
télescopable, guidant les tuyaux d’aspiration.

En appuyant sur un bouton, le tuyau de la longueur
nécessaire peut-étre déroulé dans le canal.
L'enrouleur de tuyaux haute pression est monté sur
une potence pivotant hydrauliguement a 180°.

De ce fait, le tuyau d'aspiration et le tuyau haute
pression peuvent étre introduits ensemble dans le
canal d’égo(t, le cas échéant par dessus des
obstacles.

Le dévidoir de tuyaux d’aspiration est prévu pour :
> 20 m - 30 m de tuyaux d'aspiration DN 100
=> Jusqu’a 25 m de tuyaux d’aspiration DN 125
=> Jusqu'a 20 m de tuyaux d’aspiration DN 150

eux de lourds tuyaux d’aspiration.

L'entrainement intervient a travers une prise de
mouvement secondaire par le biais d’un
entrainement par courroies.

Il est prévu pour la puissance maximale de la
pompe a la plus haute pression.

La puissance nécessaire est déterminée par une
commande par ordinateur.



~ AVEC TECHNIQUE DE RECYCLAGE DE L’EAU

.. cela signifie :

Séparer I'eau des matieres pompées dans I'égout et la préparer par un pré-nettoyage jusqu’au nettoyage final de
telle sorte qu'elle puisse étre utilisée de nouveau pour nettoyer le canal d’égout, sans que la pompe haute

pression et autres pieces de I'installation haute pression ne soient endommagées.

au 3° jour d’un travaii continu :
75 g, matiéres solides : 0.060 g, la granulométrie n’a pas pu étre déterminée.

Avantages de la technique de
recyclage de l'eau :

@ Disparition des temps de trajet jusqu’a un point
d’approvisionnement en eau

@ Disparition des temps de remplissage des
réservoirs d'eau

@ Economie des besoins en eau potable jusqu’a
100 % par jour

@ Du fait d’'un travail ininterrompu pour les raisons
ci-dessus, jusqu’a 100 % de capacité de travalil

s lr\r\inm.orﬁmro iournaliare
wementaire journaiiere

OLe trava|| est également possible par des
températures négatives puisqu’on travaille a
partir d’eau puisée dans I'égout

Description du fonctionnement :
'eau d’égout est aspirée par un tuyau d’aspiration et amenée dans un réservoir a boue.

'eau boueuse est ensuite conduite a travers un filtre auto-nettoyant (réglable automatiquement en hauteur —

s'adapte a la hauteur d’eau dans le réservoir) dans un réservoir a eau en forme de caisson.

Aprés une installation de cyclonage, les processus de sédimentation, et le nettoyage final intervenu, I'eau atteint
la réserve d’'eau propre. De la elle est conduite dans la pompe a haute pression et réinjectée pour le nettoyage

dans le canal d'égout.

pas la gaspiller via des organes de régulation.

® Moteur ménagé

® Nombre de tours optimal

® Economie de carburant considérable
@ Diminution significative du bruit

Par le biais d'une régulation électronique de la pression et du
nombre de tours, (commande de type CANBUS) on obtient de
pouvoir injecter 'eau haute pression produite par la pompe
haute pression exclusivement dans le canal d’égout et de ne
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Structure

RESERVOIR A BOUES EN INOX (1.4301) Cylindrique 6000 — 12000 litres

RESERVOIR D’EAU EN INOX (1.4301) En forme de caisson : 5000-7000 litres

VIDAGE : Par bennage hydraulique (45°) et
ouverture du couvercle de réservoir

POMPE A VIDE OU POMPE A ANNEAU D’EAU Jusgu’a 4000 m*H

VIDE D’EXPLOITATION 90 %

DEVIDOIR DE TUYAUX D’ASPIRATION : Horizontal, monté au-dessus du réservoir pour
jusqu’a 30 m de tuyaux DN 100 ou 25 m de tuyaux
DN 125, ou ou 20 m de DN 150. En appuyant sur
un bouton, la quantité de tuyaux nécessaire peut
étre déroulée dans le canal d’égout.

ENROULEUR TUYAUX HAUTE PRESSION 220 m de tuyau DN 25 ou 180 m de tuyau DN 32,

monté sur bras pivotant.

BRAS POUR TUYAUX D’ASPIRATION ET HAUTE PRESSION Pivotant environ 180°, télescopable en hydraulique

de 1,20 m.
TECHNIQUE DE REJET D’EAU AVEC
FILTRE AUTO-NETTOYANT : Entierement automatique, travaillant en continu.
EQUIPEMENTS STANDARDS : Régulation électronique de la pression et de la

vitesse de rotation.
Isolation phonigue du compartiment pompe.
Grands coffres de rangement a droite et a gauche.

VERSIONS A.D.R. SELON BESOIN : Pour classes 3, 6.1, 8 et 9.
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