
POSE-BORDURES RÉGLABLE

Les caractéristiques des produits en béton et des accessoires sont indiquées sous réserve de modifications. 
La reproduction de ce catalogue est formellement interdite sans l’accord du fabricant. Ce catalogue ainsi que tous nos matériels sont protégés par l’INPI.  

CARACTÉRISTIQUES DE L’OUTILLAGE CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS EN BÉTON  

Référence 
Article Modèle C.M.U. 

(Kg) 
Poids 
(Kg) 

Prof.ondeur de 
prise (mm) 

Encombrement 
(mm) 

Bordures, caniveaux, 
blocs et dalles

Largeur 
(mm) 

9945 PR200 200 12 45 1630 x 280 x 120 
Replié : 990 x 280 x 120 500 à 1000 

9948 PR200-120 200 16 50 1630 x 290 x 125 
Replié : 990 x 290 x 125 500 à 1200 

P1, P2  -  A1, A2  -  T1 à T4 
CS1 à CS4  -  CC1, CC2 - I1, I2  

AC1, AC2 - marches, dalles  

pince avec poignées doubles 
Cf accessoires page 15 

MODÈLE 
DÉPOSÉ 

La manutention à l’engin est possible 
sans accessoire complémentaire 

Selon le sens d’utilisation de la pince réf. 9945, 
la pose des bordures se fait  

avec ou sans joint 

L’ouverture de la pince réf. 9948 
est réglable de 50cm à 1.20m 

Les tampons de serrage sont en polyuréthanne 




