
 

La machine MULTIPACK P30R est conçue pour 
regrouper sous forme de lots empilés par 
bandes adhésives les paquets, barquettes, 
sachets, étuis en papier ou en plastique, 
souples ou rigides. 

Cette solution est particulièrement adaptée pour 
des petites séries de lots qui nécessitent des 
impressions de rouleaux d’adhésif en petite 
quantité. 
 La largeur de la bobine de ruban adhésif  
imprimée correspond à la largeur de la bande 
adhésive appliquée sur le lot. 



FLÉXIBILITÉ : application sur une large gamme de produits, position, 
largeur et longueur de la bande adhésive réglable, utilisation de 
bobines adhésives imprimées spotées ou transparentes. 
SIMPLICITÉ : changement de formats rapide et facile accessibilité 
optimale pour les interventions de maintenance.  
FIABILITÉ : construction robuste en acier inoxydable, composants et 
technologie d’automatisme de dernière génération. 
RENDEMENT : utilisation facile et sans problèmes (disponibilité 
minimum de 99 %), machine faible maintenance. 

Spécifications techniques MULTIPACK P30R 

Vitesse (par piste) Jusqu’à 30 cycles / min 

Nombre de pistes Jusqu’à 2 

Alimentation électrique 3*400V + N + T 

Puissance électrique 4 KW 

Dimensions machine 3 400 x 1 200 mm 

Spécifications adhésif  
-Longueur 
-Largeur 
-Bobines mandrin 3’’ 

 
-De 300 à 650 mm 
-De 40 à 100 mm 
-Jusqu’à 2 500 bandes/bobine 

Construction 
-Châssis, structure 
-Coffret électrique 
-Composants mécaniques 
 

-Protections 

 
-Acier inoxydable 
-Acier peint 
-Acier inoxydable et 
aluminium anodisé 
-Polycarbonate 

OPTIONS  : 
 version Semi-automatique avec alimentation manuelle ou version Automatique 
 Multi-formats 
 Tête d’application d’étiquettes autocollantes 
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