
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Puissance 9 / 18 / 24 / 36 Watts 

Lumens/Watt 85 Lumens/Watt 

Angle 180° 

Norme IP54 

RA ≥ 80 

Couleur d’éclairage 2700k / 4500k / 6000k 

Tension d’alimentation AC85-265V 

Fréquence 50 - 60 HZ 

Durée de vie minimum 25 000 Heures 

Transformateur Inclus 

Longueur du câble 20 cm 

Température de fonctionnement -30 ° C / + 50 ° C 

Matériaux Plastique + Aluminium 

Efficacité énergétique A++ 

Certification CE & ROHS 

Garantie 2 ans 

 Spécifications techniques générales 

Spot encastrable LED - Top Design 

Sans cadre / bordure 

9 Watts 
760 Lumens 

Dimensions : 90 x 27 mm 
Découpe : 75 mm 

18 Watts 
1500 Lumens 

Dimensions : 120 x 27 mm 
Découpe : 108 mm 

24 Watts 
2010 Lumens 

Dimensions : 170 x 27 mm 
Découpe : 155 mm 

36 Watts 
3020 Lumens 

Dimensions : 225 x 27 mm 
Découpe : 206 mm 

9 Watts 
760 Lumens 

90 x 90 x 27 mm 
Découpe : 75 x 75 mm 

18 Watts 
1500 Lumens 

120 x 120 x 27 mm 
Découpe : 108 x 108 mm 

24 Watts 
2010 Lumens 

170 x  170 x 27 mm 
155 x 155 mm 

36 Watts 
3020 Lumens 

225 x 225 x 27 mm 
206 x 206 mm 


