
 

Caractéristiques techniques :

Une bonne fiabilité dans de nombreux

environnements et pour une large gamme

d’applications. 

Résistance à la déchirure et à l’éclatement. 

Bonne performance pour carton recyclé simple

cannelure.

 Déroulement aisé. 

Utilisation manuelle ou machine.

Température de stockage : de 18° à 21°C et 40 à

50% d’humidité relative. 

Adhésif 3M Support polypropylène d'usage général bi-
orienté doté d'un adhésif caoutchouc en résine
synthétique thermofusible.

Ruban adhésif 3M 371 polypropylène
Hot-Melt

N'hesitez pas, contactez votre commercial www.bbaemballages.com

Gamme rubans adhésifs

 

Informations Complémentaires :

Directive CE 2005/20/CE - Décret 2007-1467 (métaux lourds)
Directive CE 1907/2006 REACH

Conformité aux Directives suivantes :

 

Caractéristiques techniques :

Référence
produit

Dimensions
l ( en mm) x L (en m)

Epaisseur
 (en µ)

 
21M7162H
21M7162T
21M7164T
21M7165T

 
48 x 100
48 x 100
48 x 990

48 X 1500

 
28
28
28
28

 

Adhésion sur
acier (cN/cm)

 
400
400
400
400

 

Charge à la
rupture

(daN/cm) 
4.5
4.5
4.5
4.5

 

Allongement à la
rupture (%)

 
160
160
160
160

 

Nombre
Rlx/carton

cartons/palette 
36 / 216
36 / 972
6 / 972
6 / 162

Coloris

 
Transparent

Havane
Transparent
Transparent


