
FICHE PRODUIT Piqueuse professionnelle

EUROPIC

Capacité d’agrafage :
- à plat, 24 mm ou env. 240 feuilles (80 g/m2)
- à cheval, 8 mm ou env. 80 feuilles (80 g/m2)
- en points perdus, 40 mm ou env. 400 feuilles (80 g/m2)

Dimensions : H 1250 x L 700 x P 720 mm
Alimentation électrique (selon modèle) :

230 V monophasé ou 400 V triphasé
Puissance : 0,4 kW
Poids : 230 kg

Caractéristiques techniques

Piqueuse professionnelle 1 tête.

• Déclenchement électrique par pédale

• Table universelle pivotante permettant l’agrafage à
plat ou à cheval, pour réaliser blocs et brochures
(possibilité d’agrafage à œillets en option)

• Permet l’agrafage de papiers, cuirs, cartons...

• Réglage par volant de la pression et de la longueur
du fil

• Nombreux équipement pour plus de confort lors de
l’utilisation : butée de fond coulissante, guide de
centrage du bloc et éclairage du plateau

• Vitesse d’agrafage élevée : 180 agrafages/min.

• Carter de protection

• Construction robuste et stable

• Existe en version 230 V monophasé
ou 400 V triphasé.

Garantie : 1 an

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.
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N° article Désignation

C56 432 0000 EUROPIC 230 V
C56 431 0000 EUROPIC 400 V

N° article Désignation

156 430 0061 Bobine 0,5 mm
156 430 0071 Bobine 0,6 mm
156 430 0081 Bobine 0,7 mm
156 430 0011 Bobine 0,8 mm
156 430 0021 Bobine 0,9 mm
156 430 0031 Bobine 1 mm
156 430 0041 Bobine fil renforcé 0,9 mm

Options et fournitures

Types de réalisations

Blocs 
(agrafage à plat)

Brochures
(agrafage à cheval)

240
feuilles

Blocs
(agrafage en points perdus,

agrafes ouvertes)
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