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IMPRIMANTE D’ETIQUETTES « SQUIX  4,3 » – 200 DPI  

+ LOGICIEL CABLABEL S3 LITE   
 

Code article : 5523CAB2 
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Descriptif :     

 L’imprimante SQUIX 4.3 s'intègre dans un vaste domaine d'utilisation. Son développement est 
axé sur une utilisation simple et intuitive, ainsi que sur une très grande fiabilité. 

 La mécanique d'impression ainsi que l'habitacle sont conçus dans des matériaux de très grandes 
qualités et parfaitement adaptés ensemble en forme et en fonction.  

 Que ce soit en utilisation autonome, avec un ordinateur ou en réseau, l’imprimante SQUIX 4.3  
répond à toutes les exigences. 

 Le processeur High-Speed assure la rapidité de traitement de la tâche d'impression et met ainsi 
l'étiquette demandée immédiatement à disposition. 

 
Exemples d’applications : 
 

 Etiquettes de circuits imprimés : taille mini 4 x 3 mm 
 Etiquettes signalétiques : polices, images, codes barres d’une parfaite netteté 
 Etiquettes pour cartons et palettes : jusqu’au format A5 

 Technologie innovante 

 Utilisation simplifiée 

 Impression précise, rapide et fiable 

 Normes de qualité les plus élevées 
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DONNEES TECHNIQUES : 
 

 

 

 Documentation complète du fabricant sur demande 
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400469 

IMPRIMANTE D’ETIQUETTES 
 
Guidage des consommables 
 

SQUIX 4.3 
 
A gauche 

Mode d’impression  Transfert thermique / thermique direct 

Résolution (dpi) 203 

Vitesse d’impression  jusqu’à (mm/s) 250 

Largeur d’impression    jusqu’à (mm/s) 104 

Début de l’impression marge du bord (mm) 2.8 

Matières  Papier, carton, synthétiques tels que PET, PE, PP, PI, PVC, PU, acrylate, 
tyvec 

Conditionnement  Sur rouleau, en paravent 

Etiquettes  Largeur 20-116 mm – Hauteur sans recul à partir de 4 mm 
                                       Hauteur avec recul à partir de 6 mm 

Dimensions imprimante  252 x 288 x 460 mm 

Poids  
 
 
LOGICIEL D’ETIQUETAGE  
 

10 kg 
 
 
CABLATEL S3 LITE 


