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Cloison K-PLUS 

K-PLUS se décline en écran de bureau 

La nouvelle cloison K-PLUS associe design et flexibilité. Un large choix de finitions.  

De nombreuses possibilités d’assemblage offrent une solution performante et 

économique pour compartimenter votre espace bureau.  

 

Parfaitement modulable, K-PLUS est également proposée en version mixte (partie 

haute en verre, partie basse en mélamine ou tissu), et en cloison courbe. 

Verre transparent 

Verre Sérigraphié 

Tissu / Tissu acoustique 

Polycarbonate 

Mélaminé 

K-PLUS équipées 

de kits nomades 
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SIMPLICITÉ 
Simplicité de montage grâce à ses 8 

charnières  fournies avec chaque cloison. 

Breveté. 

STABILITÉ 
Pieds stabilisateurs en acier peint époxy Blanc, 

Argent, Sable, Anthracite ou Noir. 

Un vérin réglable est fourni avec chaque cloison pour 

assurer la stabilité suivant les configurations réalisées. 

MOBILITÉ 
Possibilité de roulettes à la place des pieds. 

MODULARITÉ, FLEXIBILITÉ 
Fixation des cloisonnettes par 2, par 3 ou par 4. 

L’assemblage peut être modifié à tout moment. 

COURBES D’ATTENUATION ACOUSTIQUE 

Caractéristiques techniques : 

Composée d’un panneau de particules de forte densité (épaisseur 10 mm), sur 

lequel est collée de part et d’autre une mousse de mélamine d’épaisseur 8 mm à 

forte performance acoustique. 

L’ensemble est recouvert de tissu. 

Absorption Isolation  

Indice d’affaiblissement 

acoustique 

(R en dB) 

Coefficient d’absorption 

Alpha-Sabine 

Cloison acoustique 
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Nuancier 

Verre 

transparent 

Verre 

Sérigraphié 
Polycarbonate 

VERRE ET POLYCARBONATE 

MELAMINE GAMME UNI 

BM-Blanc GR-Gris SA-Sable MOU-

Moutarde 

CE-Vert 

céladon 

CD-Cèdre 

bleu 

CA-Caramel AG-Argile 

MELAMINE GAMME BOIS 

EN-Erable PR-Pommier 

royal 

CFN-Chêne 

Naturel 

OM-Orme CHA-Chêne 

authentique 

BAM-

Banyan mat 

MN-Merisier 

naturel 

NY-Noyer 

MELAMINE GAMME MATIERE 

MB-Métal 

brossé 

TWM-Tweed TWH-Tweed 

Havane 

TWP-Tweed 

Poivre 

MP-Multiplis 

STRUCTURE 

09- Blanc 44- Sable 45- Argile 22- Argent 60- Noir 

NA06- 

Tournesol 

NA01- Taupe NA03- Corail 

NA17- Marron 

NA07- 

Mandarine 

NA08- Pivoine 

NA18- Brique NA20- Graphite 

NA11- Perle NA09- Tilleul NA10- Fougère 

NA14- 

Outremer 

NA12- Ardoise NA13- Abysse NA15- Lagon 

TISSU GAMME NATURE 

NA19- 

Banquise 

B10- Anthracite B3- Bleu gris B5- Jaune B20- Marron 

clair 

B11- Rouge B16- Bleu B21- Vert B78- Gris 

TISSU GAMME BONDAÏ Attention, gamme non disponible pour cloisons largeur 163 cm 
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