CONTENEURS EXTER|EURS - Conteneurs de collecte sélective 120, 240 et 360 L.
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EDNTENEI.IR 2 RUUES DISPONIBLE EN 5 COULEURS POUR FACILITER ; |

LE TRI SELECTIF DES DECHETS.

»

Une contribution a davantage d’hygiéne, facile a nettoyer.

Facile a bouger et de fagon silencieuse grace a ses roues en caoutchouc de & 200 mm.
Tres résistant a la chaleur, aux gelées et aux produits chimiques.

Teintes stabilisées aux U.V.

Deux roues libres de @ 200 mm a bandage caoutchouc, équipées de jantes en polypropyléne
clipsées sur un axe renforcé. \
Fermeture par couvercle.
Cuve avec fond et charniéres monobloc conforme a la norme EN 840. S50 /«\
Polyéthyléne 1er fusion haute densité basse pression. ", 620“\
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CONTENELUR DE COLLECTE DE VERRE

Conteneur en polyéthylene avec couvercle qui collecte
uniquement le verre grace a son orifice central sur le dessus
de @ 120 mm.

Orifice en caoutchouc

Fermeture a clé avec serrure

OR-VERRE240J

REF.
DiM. L XL X H MM 480 x 550 x 940 580 x 740 x 1070
CAPACITE L. 120 240




CONTENELRS EXTERIEURS - Conteneurs a déchets 4 roves de 580 2 100 1.

LNE GAMME DE CONTENELIRS 4 ROLES, PROPOSEE EN MILIEL
INDUSTRIEL OU POUR L'HABITAT COLLECTIF.

FONCTIONNALITE

COUVERCLE ERGONOMIQUE, la conception du couvercle empéche
la formation de toute zone de rétention d’eau. Les charniéres monoblocs
de la cuve et les fixations cuve/couvercle sont tres résistantes.

LEVAGE, ces conteneurs sont adaptables aux différents dispositifs de
levage utilisés. ( Frontal, Latéral et ventral)

ROULEMENT, roues avec bandage en caoutchouc pour un usage
intensif permettant une utilisation peu bruyante, souple et fiable. En
standard, le bac 4 roues comprend 2 roues libres et 2 roues avec frein.

BAC HYGIENIQUE, les angles arrondis intérieurs facilitent le vidage du
contenu. Le bouchon de vidange des bacs 4 roues permet un nettoyage
facile.

CONT660L-RC
CONTENEUR 660 LITRES =

Rer. |
1260 x 772 x 1165
CapaciTE L. 660
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DESIGNATION Renfort de cuve Renfort de cuve +
Passage de fourche

CONT660L

CONTENEUR 750 LITRES

Rer. |
1260 x 772 x 1315
750
Poosks | 41
00

Passage de fourche

CONT750L
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CONTENEURS EXTERIEURS - Conteneurs a déchets 4 roues de BB0 a 1100 1

PASSAGE DE
FOURCHE

Le passage de fourche
permet a la fois la
manutention et/ou le
vidage des conteneurs
dans des bennes avec
des chariots élévateurs
a axe rotatif. Pour cette
option le renfort de cuve
est obligatoire.

CONTENELR 1100 LITRES

Lig

—
Dim. LXLXH MM
CAPACITE L.
CHARGE UTILE KG

148

CONT1000L

DESIGNATION

1375 x 1075 x 1450

1100

69

400

MATIERE

Ces bacs sont réalisés par injection en Polyéthyléne
Haute Densité (PEHD), résistants aux chocs, aux produits
chimiques courants, aux U.V. et aux grands écarts de
température. Cette gamme est également proposée en
matiére recyclée. Selon les couleurs, 15 a 20 % de matiére
recyclée.

OUALITE

La fabrication des bacs roulants est conforme aux
exigences des normes européennes EN 840-1 1 a 6 en
vigueur. Le systeme qualité mis en oeuvre répond aux
attentes de la norme 1ISO 9001 vs 2000. Chaque année un
certificat de conformité est délivré pour chaque volume par
un laboratoire agréé.

ENVIRONNEMENT

Ces produits sont fabriqués dans une unité de production

| certifié 1ISO 14001

CONTENELUR 1000 LITRES

1265 x 1070 x 1295
1000
56
350

Renfort de cuve +

REMEN ED WD Passage de fourche

CONT1100L



CONTENELIRS EXTERIEURS - Options

TIMON D'ATTELAGE

Permet de tracter plusieurs bacs
simultanément. Loption comprend
le blocage directionnel (Maximum
5 conteneurs) pour permettre un
remorquage en ligne droite.

DESIGNATION Timon d’Attelage

GAMME COULEUR - ces couleurs sont comptatibles entre elles

VERT RouGeE BLEU GRIs JAUNE

En plus de la collerette de préhension frontale standard, les
préhensions suivantes sont disponibles en option.

TOURILLONS TOURILLONS
RENFORCES METALLIBLE PLASTIBUES

7

LES PREHENSIONS ——— S
) . ‘@

Collerette de prehension Tourillon préhension latérale ©

frontale e n

Q

©

LES TOURILLONS RENFUREES assurent une meilleure préhension

que :estto‘u:'lllc(;r]? real;§es I<,an matl?:e plastique et sont plus | o roues libres et 2 roues avec . At
résistants a la déformation, 'usure et la casse. frein @ 160 mm. imon elage

DESIGNATION Tourillon renforcé

DESIGNATION Tourillon non renforcé

BARRE PREHENSION VENTRALE

[Rer. | || 1
Prise ventrale norme AFNOR




TRI SELECTIF - Conteneurs 45, 77 et 75 litres

CONTENELR MODULAIRES 4a OU 76 LITRES

LA SOLUTION INTELLIGENTE POUR TRIER LES DECHETS. PAR
SEPARATION, COLLECTE DES MATIERES RECYCLABLES ET
RECUPERABLES PLUS FACILES ET PLUS RAPIDES PAR DES CONTENEURS
DE TRI SELECTIF MODULAIRES MULTICOLORES.

CTM45DA-R CTM45DA-V

CTM45DA-J CTM45DA-O

Les poubelles 45 et 76 litres sont construites en téle d'acier
galvanisée. Le revétement par poudre assure une haute qualité
de protection des surfaces. Les poubelles sont munies d’un clapet
basculant ANTI ODEUR.

Le seau intérieur est construit en tole d’acier galvanisé. Pour des
raisons d’hygiéne I'utilisation des sacs plastiques est conseillée.
Pour vider le seau intérieur étanche, le dome est amovible.

Le tri des déchets des différentes matiéres recyclables est facile,
grace aux revétements multicolores des poubelles 45 et 76 litres.
De plus elles sont munies d’une étiquette adhésive en six langues
(F, A, GB, I, E, NL). kY
L’étiquette adhésive indique la matiére recyclable de la poubelle.

CTM76CHAR4-J

CTM45DA-BE " CTM45DA-M

DIFFERENTS COLORIS : MARRON, BLANC, VERT, BLEU, JAUNE, ROUGE, ORANGE,
GRis, NoIR. PRECISER A LA COMMANDE.

OPTION
CHARIOTS

CTM45DA-G

o
o) Station de collecte mobile pour 3 ou 4 poubelles de tri sélectif.
(7] En acier
% Protection des surfaces revétement par poudre époxy.
o Equipée de deux roulettes a freins de direction et de deux roulettes fixes.
g CTM76CHAR4-G J DEuX CoULEURS AU cHoIX : JAUNE ou GRIS. PRECISER A LA COMMANDE.
73
DESIGNATION Conteneur Chariot Chariot Conteneur Chariot Chariot
Dim. L X L X H Mm 320 x320x 790 | 1020 x 335 x 870 1330 x 335 x 870 380 x 380 x 890 | 1190 x 395 x 970 1570 x 395 x 970
CAPACITE L. 45 / / 76 / /
NBR DE CONTENEUR/ / 3 4 / 3 4
CHARIOT
13 9 11 17 10 12
CTM72PB-BE CTM72PB-J CTM72PB-R CTM72PB-V CTM72PB-G

Les modéles 72 litres sont
fabriqués en téles galvanisées
et sont revétus par poudre
époxy (anti-uv) pour assurer
une protection optimale des

surfaces.
Equipés d’une porte
basculante et d’'un clapet a
déchets.
Le seau intérieur en tole

d’acier galvanisée, livré en
série, est équipé de deux
poignées.

DiMm. L XL XH MM

400 x 400 x 1000

CAPAcITE L.

72

CoLORIS Bleu I Jaune

|

Rouge

Vert

Gris

22




TRI SELECTIF - Conteneurs BY litres et Collecteur & Néons
CONTENEUR B3 L. AVEC PORTE BASCULANTE

CONTENEURS DE RECUPERATION EN TROIS DIMENSIONS POUR UNE COLLECTE CIBLEE
OU STATION DE TRI SELECTIF AVEC 3, 4 OU 5 CONTENEURS INDIVIDUELS A COMBINER

| | -\ LIBREMENT. IDEAL POUR UNE UTILISATION EN ATELIERS, ENTREPOTS, ECOLES...
| '.I \ 1 Collecter séparément les matieéres recyclables.
_ - Comme station de collecte, pour tous les besoins, plusieurs volumes au choix.
& : Vidage rapide et facile des seaux intérieurs par porte basculante.

~ Anti-odeurs et anti-feu.

‘ Les conteneurs pour tri sélectif sont en tole acier galvanisé (incombustible) et

CTM69PB-BE CTM69PB-AN

—

L4

possédent un revétement (poudre époxy) gris pour une protection optimale
| des surfaces.

La différenciation du tri sélectif s’effectue sur les couvercles a clapets
basculant colorés a I'aide d’autocollants a pictogrammes fournis avec elles.
Chaque conteneurs est livré avec un seau intérieur galvanisé étanche.

;%,._ ‘ Les seaux intérieurs peuvent étre facilement vidés; il suffit pour cela de relever
! . la face avant (porte basculante de 'unité).
SR — | | | |
o9
CTM69PB-J Beu | Jaune | Anthracite |  Vert |  Marron

24

LES CADRES SUR PIED ET LES ROULETTES SONT EN OPTION.
0 \ ( Les cadres sur pieds ne sont pas montés a la

livraison - montage facile). -
Le cadre sur pied nécessaire pour les stations de |

tri sélectif est en acier et entierement galvanisé | 3 |

a chaud. On peut rapidement et facilement fixer
0 (avec des chevilles) les unités au sol et empécher
les vols gréace au kit de montage livré avec

s S linstallation.

N, Les conteneurs pour le tri sélectif sont vissés avec
/‘ le cadre sur pied (montage a réaliser soi-méme).

Gestion
des déchets

1280 x 400 x 1200 | 1680 x 400 x 1200 | 2080 x 400 x 1200 §
3 4 S AUTRES MODELES DISPONIBLES EN
17 18 20 10 ET 39 LITRES, CONSULTEZ NOUS...

PANNEAUX DE RECYCLAGE SELECTIF DES DECHETS - NORME AFNOR

SPRSD2033BR SPRSD2033MR SPRSD2033PR SPRSD2033PLR SPRSD2033R

Y

o

Y

Minimum de commande : ‘
5 piéces

O G0

DESIGNATION Bois Métaux Papier Plastique Neutre*
Dim. L x L Mm 200 x 330
CoLoRIS Marron Noir Bleu Gris Vert

* Texte a inscrire par I'utilisateur
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SUPPORTS DE SAC - Spécial «Plan VIGIPIRATE» sur poteau ou mural

Support de sac en acier galvanisé a chaud et revétu par poudre époxy ANTI-
UV. Pour une grande résistance a la corrosion et une bonne tenue aux
intempéries.

Mise en place rapide du sac et maintien efficace par une ceinture élastomere.

Différentes versions et solutions d’utilisations : Mural ou sur Poteau, avec
ou sans couvercles plastiques ou acier époxy,

SUPPORT DE SAC SUR POTEAU AVEC OU SANS COUVERCLE

Coloris disponibles : Bleu, Vert, Jaune ou Rouge, Préciser a la commande.
Pour plus d’information, Nous consulter.

SUPPORPLATINESCR SUPPORPLATINEACPJ SUPPORPLATINESCV

Plastique Sans
365 x 480 x 970 365 x 480 x 970
Jaune Vert
8.8 88 REF.
COUVERCLE Métal
SUPPORT DE SAC MURAL AVEC OU SANS COUVERCLE Dtk 0 X v 3501999
CoLoRIS Vert
Coloris disponibles : Bleu, Vert, Jaune ou Rouge, Préciser a la commande. (i
Pour plus d’information, Nous consulter. \_
SUPPORMURSCBE SUPPORMURSCJ SUPPORMURACMR SUPPORMURACPV

/

~
SUPPORT DE SAC SUR POTEAU AVEC
COUVERCLE METAL

Idéal pour une utilisation extérieure (ateliers,
zone de production). Acier galvanisé, poudré
Epoxy.

Solidité de la fixation pour un maintien parfait y
compris pour des charges lourdes. Livré avec
élastique de 1,2 cm,

Le plus lourd du marché pour une excellente
stabilité.

Entraxe standard, identique aux modéles déja
en place. Platine percée par fixation 3 points
Large ouverture, capacité de remplissage de
110 litres.

SUPPORPLATACMV

Sans Métal Plastique
365 x 480 x 160 365 x 480 x 170
Bleu Rouge Vert
3,5 4,5 4




SUPPORTS DE SAC - Avec couvercle plastique ou métal

Support de sac stable
acier galvanisé avec couvercle

galvanisé.
Possiblilté de couvercle de couleur.

@ OUVERTURE MM

1000

500

6,8

Support de sac acier
galvanisé mobile monté sur3

roulettes avec couvercle galvanisé.
Possiblilté de couvercle de couleur.

@ OUVERTURE MM

Support de sac mobile

1000

500

6,8

(démontable) a 2 roues, maintien du sac
par charniéres et couvercle plastique

noir.

Sac a déchets 60 x 80 ou 70 x 110 cm.

Dim. Hx L x P mm

@ OUVERTURE MM

1000 x 500 x 530

350

6,8

SUPPORT DE SAC 110 LITRES AVEC COUVERCLE GALVANISE

Support de sac

mural en acier galvanisé
avec couvercle galvanisé.

Possiblilté de couvercle de
couleur.

COUVERCLES DISPONIBLES

el

Support de sac stable
(démontable), maintien du sac par
charniéres et couvercle plastique noir.
Sac a déchets 70 x 100 cm.

Dim. Hx L x P mm 1000 x 500 x 530
@ OUVERTURE MM 350
6,2

des déchets




SACS DE RECUPERATION

GAMME SACS P.EH.D.

Sacs avec une trés grande résistance mécanique, comportant une
soudure étoile pour une parfaite étanchéité. Gamme idéale pour les
petits litrages

SAC DE 30 LITRES

sjayo9p sap

260 x 120 (x 2) x 650 260 x 120 (x 2) x 650

500 p / carton 500 p / carton
13 13
Bleu Noir

GAMME SACS P.EB.D. I]I]I.ILE

Sacs ayant une trés bonne résistance au
déchirement suivant leurs épaisseurs.

SAC DE 110 LITRES

[Ree. |
360 + 170 (x 2) x 1100
200 p / carton
I 50

AUTRES PRODUITS DISPONIBLES... CONSULTEZ NOUS
I I I | | |

350 + 165 (x 2) x 750 360 + 170 (x 2) x 1100 420 + 200 (x 2) x 1100
50 110 130
250 p / carton 200 p / carton 100 p / carton

Blanc Bleu Jaune Vert Rouge Blanc Bleu Vert Jaune




®)  CENDRIER

CENDRIER MURAL

CENDMU3-N CENDMU3-BE CENDMU3-AR CENDMU3-V  CENDMU3-R

IDEAL POUR LA PROPRETE DES
ENTREPRISES ET LIEUX PUBLICS.

Fabrication en tole acier galvanisé.
Revétement par poudre époxy Anti UV.
Fixation murale par deux trous peu
encombrant.

Protection contre les intempéries.

Trés facile a vider ( par simple
décrochage).

VOLUME ENVIRON : 3,5 LITRES

DiM. L XL X H MM 110 x 74 x 550
CoLoRIs Noir I Bleu I Argent I Vert I Rouge
1,6

g CENDRIER MURAL MAXI CAPACITE

Capot de protection,

Large zone d’écrasement,

Serrure (2 clés fournies) pour acces au récipient.

Livré avec accessoires de montage pour fixation au sol.

des déchets

Dim. LXLXH MM 280 x 140 x 370 280 x 140 x 370
CoLoRIS Noir Gris
14,6 14,6

CORBEILLE 30 L. AVEC CENDRIER B L

RESISTE AUX INTEMPERIES
IDEALS POUR L’EXTERIEUR ET SUR DES LIEUX DE PASSAGES INTENSIFS.
CEND6CB30-BE CEND6CB30-IV CEND6CB30-AN

Fabrication en téle acier galvanisé.
Revétement par poudre époxy Anti UV
Fermeture par clé sécurisée.
Anti-vandalisme et tole renforcée.
Plague INOX pour écrasement
cigarette.

Munie de deux inserts

Cendrier 6 Litres

Réceptacle 30 Litres

PICTOGRAMME CIGARETTE ET ORDURES

Dim. L XL XH MM 300 x 250 x 960
CoLoRIS Bleu | Ivoire | Anthracite

VoLumE L. CENDRIER 6 / CorBEILLE 30
26
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CAISSES-PALETTES - COLLECTEUR DE TUBES NEONS

COLLECTELIR DE TUBES NEDNS

. D’apreés le code 20 01 21 de la nomenclature

- des déchets, décrets n°2002-540 du 18 avril

2002, les tubes fluorescents sont considérés

. comme des déchets dangereux. lls doivent
" donc étre collectés, puis recyclés.

. Collecteur contenant 50 néons @& 25 mm.

| Poignée de transport centrale rabattable.
Fermeture du bouchon par double lien élastique
| fixé sur le fat pour plus de sécurité.

665 1265 1595
600 1200 1500
300 300 300
220 220 220
CAISSES-PALETTES
PC900PA-3S PC900PA-4R

Fond et parois ajourés

Le volume maximal des caisse-palettes permet
de gagner du temps et d"économiser de I'argent
lors du transport, de la manipulation et du
stockage.

Parois latérales optimisées quant au volume
Particulierement peu encombrant a I'état vide
Poids propre peu élevé

Faciles a nettoyer

PC600PA-4P

Couvercles
MoDELES 4 pieds 3 semelles 4 roulettes 4 pieds 3 semelles 4 roulettes
LI o 1200 x 1000 x 790 1200 x 1000 x 1000
LXLXHMM
R 1110 x 910 x 610 1110 x 910 x 820
LXLXHMM
CAPAcCITE L. 670 900

1200 x 800 | 1200 x 1000 34 39 36 42 47 45

Fond et parois pleins

Nos caisses-palettes sont réalisés en plastique
robuste, résistant aux éraflures. Des surfaces
de parois intérieures et extérieures lisses
garantissent un nettoyage sans problémes.
Parois latérales optimisées quant au volume.

Particulierement peu encombrant a I'état vide - .

Empilables.

Faciles a nettoyer.

Livrables au choix avec pieds, patins ou
roulettes.

DEs pIMENSIONS NORMEES EUro 1.200 x 800 mm ou ISO 1.200 x 1.000 Mm PERMETTENT
UN PROCESSUS DE TRAVAIL SANS FAILLE DANS LE DOMAINE DU STOCKAGE ET DU TRANSPORT.

PC535PP-4P PC600PP-3S PC900PP-4R

MobELES 4 pieds 3 semelles 4 roulettes 4 pieds 3 semelles 4 roulettes 4 pieds 3 semelles 4 roulettes
L b2 1200 x 800 x 790 1200 x 1000 x 790 1200 x 1000 x 1000
LXLXHMM

O (15 1110 x 710 x 610 1110 x 910 x 610 1110 x 910 x 820
LXLXHMM

CAPACITE L. 535 670 900

Poibs kG 31 36 34 36 41 39 42 47 45
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