
2 modèles couvrant la majorité des besoins domestiques

d’alimentation en eau d’une habitation à partir d’un forage 4" ou

d’un puits profond.

Installée à 20 mètres la TW SUB 50/11 donne 2,5 m3/h à 3 bars.

Installée à 30 mètres la TW SUB 50/16 donne 3 m3/h à 4 bars.

Voir caractéristiques complètes ci-dessous.

Proposées en monophasé ou en triphasé, ces pompes sont livrées

avec câble électrique et corde nylon :

- 30 mètres avec TW SUB 50/11,

- 40 mètres avec TW SUB 50/16.

Pompes immergées 4" 

TW SUB 50/11 - TW SUB 50/16
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Caractéristiques hydrauliques (à 2 800 tr/min)Caractéristiques électriques

Code

TW SUB 50/11 M

TW SUB 50/11 T

TW SUB 50/16 M

TW SUB 50/16 T

1 X 230 V~

3 X 400 V~

1 X 230 V~

3 X 400 V~

35

-

40

-

450

-

450

-

64
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61

93

60

90
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82

46

70

36

57

26

44

18
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TYPE
Alimentation

V 50 Hz

Condensateur

µF           Vc

Q 
(m3/h)

l/min

151619

151628

151629

151638

0,75

0,75

1,1

1,1

1

1

1,5

1,5

P 2
Nominale

kW         HP

5,7

2

8,4

2,8

Ampères

A

NOUVEAU

En monophasé, livrée avec coffret de démarrage,
protection ampérométrique et fiche normalisée.

Livrées

prêtes à

l’emploi avec

câble électrique 

et corde de

suspension.

H 

(m)

Courbes hydrauliques 

TW SUB 
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Diamètre de refoulement : 1"1/4.

Tous les matériaux employés sont garantis de qualité alimentaire.

Turbines radiales flottantes.

Liquide pompé : propre, sans corps solides ou abrasifs, non agressif, non visqueux, non cristallisé et chimiquement neutre.

Plage de température du liquide pompé : de 0 °C à + 30 °C.

Moteurs 4" encapsulés à stator résiné, à bain d’eau.

Stator en acier inox AISI 304.

Accouplement normalisé type NEMA.

Indice de protection IP68.

Classe d’isolement : B.

Vitesse de circulation minimum de l’eau autour du moteur

pour son refroidissement : 8 cm/s.

Nombre de démarrages horaires : maximum 20.

Installation possible à l’horizontale.

En monophasé, condensateur et protection thermique dans

le coffret de démarrage indépendant fourni.

En triphasé prévoir une protection électrique obligatoire,

selon les normes en vigueur.

CONSEIL : prévoir un dispositif de surveillance de niveau qui commande l’arrêt de la pompe en cas de manque d’eau et 

son redémarrage automatique après temporisation.

Voir nos coffrets :

- en mono : MICRO DSE 9A, DSE 12A MONO, MICRO DSN BI-Tension avec électrode,

- en tri : MICRO DSE BI-Tension, DSE 10A TRI.

SFÉCIFICATIONS
Rep. Composant Matériau

1 Arbre Inox 304

2 Accouplement Inox 304

3 Embase / crépine Technopolymère

4 Corps de pompe Inox 304

5 Turbine Polycarbonate

6 Diffuseur Noryl

7 Palier diffuseur Polyuréthane

8 Logement palier Résine ABS

9 Palier Polyuréthane

10 Entretoise Polycarbonate

11 Entretoise Inox 304

12 Vis Inox 304 

13 Rondelle Inox 304

14 Logement clapet Résine ABS

15 Joint Torique Caoutchouc NBR

16 Clapet Technopolymère

17 Corps de clapet Technopolymère

18 Corps diffuseur Inox 304

19 Réglette protège câble PVC

Partie hydraulique

Partie moteur


