
 
 
 

  

SoluProTech 31 rue Gallet 94350 Villiers sur Marne (France) 
Tél: +33 (0) 953 491 513 Fax: + 33 (0) 958 491 513  eMail : info@soluprotech.com 

 1  

Appareils de signalisation sonores  

Sonnerie électroniques  

N°172  

  Produit Coloris Tension électrique Dimensions en Fixation  

 

172 Sonnerie à trois tons 
électr. blanc 12 - 24 V AC/DC 207 x 178 x 104 fixation sur sol  

 

172 Sonnerie à trois tons 
électr. BM Gong blanc 230 V AC 207 x 178 x 104 fixation sur sol  

Numéro de com-
mande: 

172.000.75 

Raccordement: borne à vis avec protection de fil, 2,5mm² 
max., fil de faible diamètre 

Fixation: fixation sur sol 

Entrée de câble: presse-étoupe M16 x 1,5 ; diamètre de câble 
5 à 10mm 

Puissance acoustique 
extern: 

100 dB 

Dimensions en mm: 207 x 178 x 104 

Type de protection: IP65 

Tension électrique: 12 - 24V 

Type de tension: AC/DC 

Courant absorbé: 250 mA 

Plage de température: -30°C...+50°C 

Fréquence acoustique: ca. 440/550/660 Hz 

Matériel du boîtier: PC/ABS-Blend 

Sonnerie à trois tons électronique 
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Numéro de commande: 172.000.68 

Raccordement: borne à vis avec protection de fil, 2,5mm² 
max., fil de faible diamètre 

Fixation: fixation sur sol 

Entrée de câble: presse-étoupe M16 x 1,5 ; diamètre de câble 5 
à 10mm 

Puissance acoustique 
extern: 

100 dB 

Dimensions en mm: 207 x 178 x 104 

Type de protection: IP65 

Tension électrique: 230V 

Type de tension: AC 

Courant absorbé: 35 mA 

Plage de température: -30°C...+50°C 

Type de son: Gong 

Fréquence acoustique: ca. 440/550/660 Hz 

Matériel du boîtier: PC/ABS-Blend 

Sonnerie à trois tons électronique BM Gong 


