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Pare ballons
CLOPLUS
Tout panneaux

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Poteaux 

Partie basse et haute: Panneaux BIFILS 205 ou panneaux CLODYNE 205 
   

Traitement anti-corrosion et thermolaquage
Les panneaux treillis galvanisés et les poteaux aluminium sont thermolaqués par poudre polyester à haute adhérence.

Accessoires de fixation

CLOTURES & PORTAILS 
depuis 1963

L
Longévité
Aluminium facilitant 
la manutention
Fixation par brides

Les + produit ...

Poteaux CLOPLUS 50
Pour les hauteurs de 2 à 5 mètres.
Alliage d’aluminium à haute limite élastique 
équivalente à l’acier
I/V > 20 cm3
Entraxe poteaux suivant garnissage

Poteaux CLOPLUS 120
Pour les hauteurs de 4 à 8 mètres.
Alliage d’aluminium à haute limite 
élastique équivalente à l’acier
I/V > 45 cm3
Entraxe poteaux suivant garnissage

Longueur
(en mètre)

2,60

4,70

5,70

Longueur
(en mètre)

4,70

5,70

6,80

8,90
Protection anti-corrosion :
Les poteaux aluminium sont thermolaqués
par poudre polyester à haute adhérence.

Poteaux espacés de 2,34 m ou 2,50 m 
en fonction du choix du panneau.
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Panneau CLODYNE
Garnissage panneau à maille verticale de type 205 (200x50) constitué de fils 
en acier rond soudés et renforcés horizontalement par des plis
Tous les fils horizontaux sont doublés, y compris dans les plis.

Fils Ø 8/6/8
horizontaux Ø 8

Fils Ø 6/5/6
horizontaux Ø 6

Largeur 2m505

Fils Ø 8/6/8
horizontaux Ø 8

Fils Ø 6/5/6
horizontaux Ø 6

Panneau BIFILS                                                                                                         
Garnissage panneau à maille verticale de type 205 (200x50) constitué de fils en 
acier rond soudés et doublés horizontalement pour renfort.
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Fil acier galvanisé suivant EN 10244-2, 50 gr ZN / m2.
Résistance à la traction du fil 60 à 70 kg mm2, avec 
résistanceau cisaillement des soudures supérieure à 
50 % de cette valeur.

Largeur 2m505
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Axe fils

Vide maille: 50

Axe fils: 55
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Axe fils

200

Vide maille: 50

Axe fils: 55

Protection Anti-corrosion 1500 heures mini au brouillard salin selon EN ISO 9227

Bride amortisseur
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