[image: image1.jpg]Recherche
Exploitation
Produits



40 avenue Jean-Jaurès

Z.I. Pétrolière – Issou

78440 GARGENVILLE

France
Tél.  : 33 (0)1 30 98 80 00

FAX : 33 (0)1 30 98 82 01

e-mail : info@rep.fr
www.rep.fr

TRACEREP P
Nettoyant traces de pneus

CARACTERISTIQUES

-
Etat physique : Liquide à température ambiante.

-
Couleur : Jaune.

-
Odeur : Légère.

-
Densité à 20°C : 1,10 g/ml.

· pH produit pur à 20°C : 13,0.

· Solubilités à 20°C : Soluble eau.
· Ne contient pas de solvants chlorés et d’hydrocarbures aromatiques.

· Produit non toxique.
APPLICATIONS

Ce produit a été spécialement mis au point pour nettoyer les traces de pneus sans décaper les peintures usuellement utilisées.
Il s’utilise sur les routes, dans les parkings, sur réseaux autoroutiers, dans les usines aux endroits de passages fréquents de chariots élévateurs qui peuvent laisser des marques sur les sols.
MODE D’EMPLOI

Le Tracerep P doit être utilisé pur en début d’opération puis, par la suite, en mélange concentré à 10% dans l’eau. 
L’utilisation pure est malgré tout conseillée pour une meilleure efficacité dans des endroits très ‘’encrassés’’.
Il se pulvérise ou se répand sur les traces. Laisser agir quelques instants, frotter avec une brosse de pont ou éliminer à l’aide d’un nettoyeur haute pression. Porter si nécessaire (en cas d’une utilisation importante en pulvérisation) une protection respiratoire en raison du caractère irritant des projections.
CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Fûts plastique de 215 L (236 kg) / 30 L (33 kg) / 60L (66 kg)
Durée de vie : 2 ans minimum dans des conditions normales de stockage. A tester à nouveau.

SECURITE

Il est conseillé de porter un vêtement approprié, des gants et des lunettes lors de l’utilisation de ce produit. En cas de projection dans les yeux, rincer abondamment à l’eau.
Ces informations ne peuvent en aucun cas constituer une garantie. Elles découlent d’expériences connues et sont données à titre indicatif pour guider l’utilisateur dans ses premières applications.
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