
     
 
 
 

 
 
 

FICHE N°L 

 
  AUTRAN type N°3 AUTRAN type N°4 

DESCRIPTIF COMMUN :    ‐ Fonctionne en semi portée au travail
‐ Utilisation de l'hydraulique du tracteur (mini 30L, 170 bars) 
‐ Coupe par ruban rotatif, sur des poulies de 230 mm de diamètre 
‐ Largeur de coupe à la demande de 0.80 à 1.80 mètre 
‐ Contrôle de la hauteur de coupe permanente, sur rouleau de 90 mm de diamètre 
‐ tapis de convoyage du produit type alimentaire 
‐ sustentation par vérin compensé, permettant un réglage de pression au sol de la 
coupe 
 
 

DESCRIPTIF SPECIFIQUES :    réception du produit en caisses
stockage des caisses vides de droite et 
de gauche 
roue de soutien145x10 
voie de roues réglable 
contrôle de hauteur de coupe par 
manivelle 
tous les mouvements sont réglables par 
hydraulique 
 

  

 
 

  réception du produit en 
palox100x120x80 avec plate forme 
arrière 
stockage des palox vide de droite et de 
gauche 
roue de soutien 100.80x125/0 
voie de roues 1600 à 1800 mm 
contrôle de hauteur de coupe par vérin 
tous les mouvements sont réglables par 
hydraulique 
 
 
 
 
 

       
 

     
         
OPTIONS :    pour la N°3 : 

 
réglage hauteur de coupe par vérin 
plateforme AR 
stockage au dessus du tapis de récolte 
poulie de coupe de 350 de diamètre 

  pour la N°4 : 
 
stockage au dessus du tapis de récolte 
stockage sur points latéraux aluminium 
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LA RECOLTEUSE « jeunes pousses » 

L’idéal pour la récolte de :  
Jeunes pousses, roquette, épinards, …


