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TRUE COLORTRUE COLOR
 · True color

966 Toutes nos machines sont fabriquées selon les normes CE

Matériel fourni VarioProtect XXL-W TC AIR TH3 :
 · Casque de soudage avec système de filtre à air
 · Chargeur de batterie (230 V)
 · Tuyau respiratoire avec gaine
 · Testeur de débit d'air
 · Ceinture rembourrée avec double bandoulière
 · Sac de transport noir

 · Excellentes notes dans l’évaluation de la classe 
optique, de la classe de diffusion, de la classe 
de transmission et de la classe des propriétés 
angulaires

 · Soudage en couleurs réelles grâce  
à la cassette True Color

 · Le système de filtre offre un air filtré  
et propre, évitant ainsi l'inhalation  
de particules et de vapeurs de soudure 
dangereuses et nocives

 · Effet de filtration élevé : 99.99% = 0.3 µm

 · 3 niveaux de soufflerie au choix
 · Répartition uniforme de l'air sain dans  

le casque
 · Utilisation intuitive et simple, même  

avec des gants de soudage
 · Batterie Li-ION intégrée pour jusqu'à 8 heures 

d'autonomie

Casque de soudage automatique VarioProtect XXL-W TC AIR TH3. 
Soudage en couleurs réelles et avec un air sain.

 · Le système de filtre à air de 
VarioProtect XXL-W TC AIR TH3 
convient aussi pour le casque de 
meulage VarioProtect GRIND AIR  
(Code article 165 4206)

 · Voir page 965

Casque de meulage adapté avec raccorde-
ment pour systèmes de filtre à air frais

Modèle VarioProtect XXL-W TC AIR TH3
Code article 165 4055•4

Spécifications techniques
Catégorie 1/1/1/1
Fenêtre d’observation 83.4 x 100 mm
Matériau masque Nylon
Temps de réaction clair-obscur 0.08 ms
Temps d'éclaircissement obscur-clair 100 - 900 ms
Régulation temps d'éclaircissement 
obscur-clair

Continue

Niveau de protection foncé 5-9/9-13
Protection UV/IR Permanent DIN 15
Niveau clair Niveau de protection 4
Nombre de capteurs d’arc 4
Marche/Arrêt Entièrement automatique
Capteurs solaires Oui
Type de pile Lithium CR2450 3V
Alimentation électrique Capteurs solaires + pile à remplacer

Débit d’air
Niveau 1 : 170 l/min.
Niveau 2 : 200 l/min.
Niveau 3 : 230 l/min.

Efficacité du filtre 99.99% = 0.3 µm
Type de filtre TH3 P R SL

Autonomie de la batterie du filtre
Niveau 1 : 8 h
Niveau 2 : 6 h
Niveau 3 : 4 h

Type de pile Batterie Li-ion rechargeable (4400 mAh)
Niveau sonore < 73 dB
Dimensions (L x l x h) 114 x 133 x 9.5 mm
Poids total net (brut) 2.46 kg (4 kg)

 Meilleures notes1/1/1/1 dans la Classification

VarioProtect XXL-W TC AIR TH3 - Casque de soudure ventilé


