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Avantages

•	 Charge admissible par  
tablette : 60kg (charge uniformément répartie)

•	 tablette avec rebord arrière
•	 Flexible : les tablettes se 

règlent en hauteur au pas de 
25mm sans outils

•	 montage par emboitement 
simple et rapide sans vis ni 
boulon

•	 extensible et modulaire

Informations Dimensions

•	 Rayonnages à classeurs simple accès
•	 Version avec croisillon
•	 epaisseur des tablettes : 25mm

Sécurité : 
les rayonnages  comportant un rapport 
hauteur/profondeur supérieur à 4:1 doivent 
être fixés au sol, au mur ou au plafond pour 
garantir la stabilité de l‘installation. 
exemple : 
hauteur 1750 mm : profondeur 335 mm = 5,22
le rayonnage doit être fixé. 

hauteur :  1750 / 2000 / 2350 / 2700 mm

largeur :  750 / 1000 mm    

profondeur : 300 mm 

Dimension extérieure:  
largeur: élément depart 810 / 1060 mm
  élément suivant 760 / 1010 mm
profondeur: 335 mm

autres dimensions possibles sur simple demande.

Montage sans boulon en Allemagne
Fabriqué

De nombreux coloris 
RAL disponibles
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RAYONNAGES POUR CLASSEURS
Rayonnages à classeurs simple accès - Rayonnage emboitable oRIon plus

?
nouVeauX ColoRIs
Une installation selon vos goûts.

Vous êtes libre de choisir la couleur qui vous procure le bien-être.
nous faisons en sorte de réaliser l‘installation telle que vous la souhaitez.

Vos avantages :
n la Qualité habituelle de nos rayonnages
n Rayonnages individualisés selon vos goûts
n livraison rapide De nombreux coloris disponibles sur simple demande.

Charge par tablette : 60 kg 750 x 300 mm (B x T) 1000 x 300 mm (B x T)

Hauteur  Tablettes Charge 
admissible 

Capacité de 
classeurs

Rayonnage 
Départ

Rayonnage 
Suivant

Capacité de 
classeurs

Rayonnage 
Départ

Rayonnage
Suivant

Montants galvanisé, tablettes galvanisées

1750 mm
2000 mm
2350 mm
2700 mm

5
6
7
8

550 kg
650 kg
750 kg
850 kg

45 piéces
54 piéces
63 piéces
72 piéces

hZg 17307 eX
hZg 20307 eX
hZg 23307 eX
hZg 27307 eX

hZa 17307 eX
hZa 20307 eX
hZa 23307 eX
hZa 27307 eX

60 piéces
72 piéces
84 piéces
96 piéces

hZg 17310 eX
hZg 20310 eX
hZg 23310 eX
hZg 27310 eX

hZa 17310 eX
hZa 20310 eX
hZa 23310 eX
hZa 27310 eX

Montants coloris gris clair RAL 7035, tablettes RAL 7035 gris clair

1750 mm
2000 mm
2350 mm
2700 mm

5
6
7
8

550 kg
650 kg
750 kg
850 kg

45 piéces
54 piéces
63 piéces
72 piéces

hKg 17307 eX
hKg 20307 eX
hKg 23307 eX
hKg 27307 eX

hKa 17307 eX
hKa 20307 eX
hKa 23307 eX
hKa 27307 eX

60 piéces
72 piéces
84 piéces
96 piéces

hKg 17310 eX
hKg 20310 eX
hKg 23310 eX
hKg 27310 eX

hKa 17310 eX
hKa 20310 eX
hKa 23310 eX
hKa 27310 eX

Montants coloris bleu gentiane RAL 5010, tablettes galvanisées

1750 mm
2000 mm
2350 mm
2700 mm

5
6
7
8

550 kg
650 kg
750 kg
850 kg

45 piéces
54 piéces
63 piéces
72 piéces

heg 173007 eu
heg 203007 eu
heg 233007 eu
heg 273007 eu

hea 173007 eu
hea 203007 eu
hea 233007 eu
hea 273007 eu

60 piéces
72 piéces
84 piéces
96 piéces

heg 173010 eu
heg 203010 eu
heg 233010 eu
heg 273010 eu

hea 173010 eu
hea 203010 eu
hea 233010 eu
hea 273010 eu

Montants coloris gris anthracite RAL 7016, tablettes galvanisées 

1750 mm
2000 mm
2350 mm
2700 mm

5
6
7
8

550 kg
650 kg
750 kg
850 kg

45 piéces
54 piéces
63 piéces
72 piéces

hag 17307 eX
hag 20307 eX
hag 23307 eX
hag 27307 eX

haa 17307 eX
haa 20307 eX
haa 23307 eX
haa 27307 eX

60 piéces
72 piéces
84 piéces
96 piéces

hag 17310 eX
hag 20310 eX
hag 23310 eX
hag 27310 eX

haa 17310 eX
haa 20310 eX
haa 23310 eX
haa 27310 eX

Montants coloris rouge pourpre RAL 3004, tablettes galvanisées 

1750 mm
2000 mm
2350 mm
2700 mm

5
6
7
8

550 kg
650 kg
750 kg
850 kg

45 piéces
54 piéces
63 piéces
72 piéces

hRg 17307 eX
hRg 20307 eX
hRg 23307 eX
hRg 27307 eX

hRa 17307 eX
hRa 20307 eX
hRa 23307 eX
hRa 27307 eX

60 piéces
72 piéces
84 piéces
96 piéces

hRg 17310 eX
hRg 20310 eX
hRg 23310 eX
hRg 27310 eX

hRa 17310 eX
hRa 20310 eX
hRa 23310 eX
hRa 27310 eX

750 mm
      1000 mm
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