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 YPE POUR CAHIER D  CHARGE

Plafond rayonnant modulaire.

Le chauffage des locaux sera assuré par un plafond rayonnant 
modulaire ACSO-DYNAWATT - Décors Dynagypse-D.
Le dimensionnement et le plan de calepinage servant à déterminer le 
nombre et la répartition des Modules Rayonnants ACSO sont à la charge 
du présent lot.
La température minimale de base à prendre en compte sera de (19°) 
pour (5°) extérieur.
La puissance totale des émetteurs installés dans le local sera supérieure
de 20 % aux déperditions de celui-ci.
Limite du lot :
Le présent lot devra la fourniture et pose :

Le lot électricité devra l’alimentation et le raccordement des lignes 
spécialisées dans des boîtes de dérivation en attente.
L’entrepreneur devra coordonner son intervention avec les autres corps 
d’états et s’assurer que ceux-ci n’ont plus à intervenir dans le plénum du 
faux plafond.

acier galvanisé prélaqué, profil de rive prélaqué en périphérie (coloris 
aux choix de l’architecte).

 ACSO DYNAGYPSE-D. 600/600/50, bord 

ou Lisse au choix de l’architecte.

D’un isolant thermique en laine de verre de forte densité, épaisseur 
.

 ACSO DYNAGYPSE-D. 600/600/50, bord droit 

rayonnants

mm contrecollé en usine.

Les Plafonds Rayonnants Modulaires ACSO seront alimentés à l’aide 
de lignes spécialisées conformes à la publication UTE C 73-999.

sont surmoulés des boîtiers de connexion à 2 entrées et à 
perforation d’isolant.

OD E RAYONNAN  E OD NE DYNAGY E-D

- Disponible également W et 60W - Nous consulter.
- Avis technique CSTB

AC OIRE DE C  POUR P  OU  YPE

CODE WAA
C

(1) Puissance maxi pour une pose de ligne entre 2 couches 
d’isolation (dans le cas de pose au dessus de l’isolant, cette 
puissance peut être majorée - Nous consulter.

155906 Ligne d’alimentation PRM 6 2596 (1)

155910 Ligne d’alimentation PRM 10 2596 (1)

Ligne d’alimentation PRM 14 2596 (1)

155918 Ligne d’alimentation PRM 18 2596 (1)

Ligne d’alimentation PRM 24 2596 (1)

Ligne d’alimentation PRM 24 3560 (1)

155930 Ligne d’alimentation PRM 30 2596 (1)

Ligne d’alimentation PRM 34 2596 (1)

Ligne d’alimentation PRM 40 3560 (1)

Ligne d’alimentation PRM 46 3560 (1)

Ossature
Neutres

DynagypseD. Poids
Chauff ants

Code PU H.T. W Code PU H.T.

Bord
droit
T24

182011 D Lisse 3,13 75 172011

182021 D. Sprère 2,81 75 172021

182031 D. Damier 2,81 75 172031

182041 D. Résille 2,81 75 172041

182051 D. Hygiène 2,48 75 172051

182061 D. Pixel Lisse 2,84 75 172061

182071 D. Onlong 2,81 75 172071

Semi-
Encastré

T15

182111 D. Lisse 3,56 75 172111

182121 D. Sphère 3,31 75 172121

182131 D. Damier 3,31 75 172131

182141 D. Résille 3,31 75 172141

182171 D. Oblong 3,31 75 172171
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