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Impagliatrici distributrici
Il massimo della qualitàZOOTECNIA

Rotore polivalente con diametro di 680 
e 80 coltelli ideale per la distribuzione 
di paglia,fi eno,mais fasciato.

Trasmissione a catena con tensione automatica.
Trasmette il 100% della potenza.

TWISTER 2 P

TWISTER 2 T

SD 4 E STORM

SD 6 E STORM

Rinvio angolare 
per trasmissione al rotore
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La paratoia rende la macchina 
più polivalente e permette 
di lavorare prodotti sciolti 
(segatura, mais, lolla di riso).

Scarico destro 
di serie con 
orientazione 45° 
avanti e 45° indietro.

Comandi 
elettroidraulici con 
comando mobile in 
cabina trattrice. 

Apertura facile della turbina
su tutta l’altezza. 

Comando 
idraulico 
caschetta.

Pettine regolabile 
singolarmente con lamiera 
contenimento prodotto. 
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Impagliatrici distributrici
Il massimo della qualitàZOOTECNIA

Due sono i rotori che equipaggiano la versione Hurricane 8 e 
10, questi muniti di 80 coltelli cadauno permettono una rapida 
velocità di demolizione delle balle di tutte le dimensioni.
I due rotori alimentano la turbina la quale dotata di due velocità 
opera su una gettata che può variare da 1 a 18 metri.

Lancio paglia fi no a 18 mt.Contracoltello regolabile 
uscita scarico di serie. 

HURRICANE 8

HURRICANE 10
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Pala di desilazione per carico di balle o prodotti insilati.
(carico autonomo).

Assale mobile.

SD 4C     /   SD 6C

Il kit antipolvere 
(per l’abbattimento polvere e composto da 
un contenitore di 50 lt e da 4 nebulizzatori 
posizionati superiormente al rotore).


