
Gaz

 

 

Économies d’énergie

Confort optimal en chauffage 

Encombrement réduit : 
seulement 44 cm de large

> 
>  
>  

Chaudière condensation chauffage seul
avec option ballon

TALIA GREEN SYSTEM

Jusqu’à 

30 % 
d’économies 

d’énergie
Chauffage

A

* Selon la loi de Finances en vigueur.



TALIA GREEN SYSTEM
LA PERFORMANCE AU COEUR DE VOTRE INSTALLATION
La chaudière à condensation Talia Green System vous garantit le confort 
d’une installation sur-mesure. Associée à un ballon d’eau chaude séparé 
ou à un chauffe-eau solaire individuel, cette chaudière modulaire vous 
offre un confort optimal en chauffage.
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Cachet de votre installateur

Chaffoteaux vous aide à financer votre équipement. 
Pour en savoir plus : www.chaffoteaux.fr

ARISTON THERMO GROUP

> JUSQU’À 30% D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Talia Green System est une chaudière à condensation. Cette
technologie offre des rendements thermiques élevés 
allant jusqu’à 109,1 %. Les économies d’énergie par rapport 
à une chaudière traditionnelle de plus de 15 ans atteignent 
jusqu’à 30% !

> UN SYSTÈME MODULAIRE
Talia Green System est pré-équipée pour une association à 
un chauffe-eau : vanne d’inversion motorisée, sonde ECS et 
régulation modulante capable de piloter la production d’eau 
chaude sanitaire.

AVEC L’EXPERT CONTROL, 
OPTIMISEZ LA PERFORMANCE 
DE VOTRE INSTALLATION 
ET MAITRISEZ VOTRE 
CONSOMMATION D’ENERGIE

Accessoire de régulation en option.

En association avec votre chaudière Talia Green System,
faites le choix d’une énergie renouvelable pour une eau 
chaude écologique et économique.

SOLUTION MULTI-ÉNERGIES

Chauffe-eau 
thermodynamique 
AQUANEXT
de 150
à 300 l

Chauffe-eau
solaire individuel
ZELIOS COMPACT
de 200
à 300 l

+ +

CORPS DE
chauffe 

12 FF 18 FF 25 FF 35 FF

Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage 

Plage de modulation chauffage (80/60°C) min/max  en kW 2,9 / 11,7 4,4 / 17,6 2,4 / 21,5 3,4 / 30,3

Dimensions (L x P x H) en mm 440 x 319 x 745 440 x 389 x 745

Poids en kg 31,9 32,9 31,5 35,5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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