
Benna Inforcabile

Applicabile a carrelli elevatori e a elevatori da trattore.  Adatto per la
movimentazione di materiali sfusi. Fornito con tubi idraulici di connessione.

Fork-mounted bucket
Can be attached to forklift trucks and tractor forklifts.  Suitable to handle bulk materials.
Equipped with hydraulic connection pipes.

Benna
       Inforcabile

MODELLO BII 400
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Lunghezza - Length

Larghezza - Width

Altezza - Height

Angolo di Scarico - Unloading angle

Capacità - Capacity

Pressione di esercizio - Operating Pressure

Peso - Weight

Linee idrauliche necessarie - Required hydraulic lines

Cilindri - Cylinders

BII 450 BII 550 BII 600 BII 700
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1979

1160

660

87

400

160

245

1

2(1 leva doppio effetto) - 2 (1 dual control lever)

1979

1360

660

87

450

160

278

1

1979

1560

600

87

550

160

302

1

1979

1760

600

87

600

160

330

1

1979

1960

600

87

700

160

360

1

Benne enfourchable
Applicable sur les chariots élévateurs et sur les élévateurs pour tracteur.  Idéale pour la
manutention de matériaux en vrac. Fournie avec des tuyaux hydrauliques de connexion.

Schaufel für Aufnahme mit Gabelzinken
Anbau an Gabelstapler und an Hubmasten für Traktoren.  Eignet sich für das Transportieren
von Schüttgut. Lieferung mit hydraulischen Anschlussleitungen.

Cuchara para montar en Horquilla
Aplicable en carretillas elevadoras y en elevadores para tractor.  Apta para desplazar el
traslado de materiales a granel. Equipada con tubos hidráulicos de conexión.
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