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CONVOYEURS	


Les liaisons entre les équipements des unités de productions sont assurées par différents transporteurs permettant de couvrir les distances et les différences de niveaux, afin de réguler au mieux les flux de produits entre les différentes machines.
Grace à notre équipe de dessinateurs et ingénieurs, nous avons établi des modèles adaptables à vos besoins, pour vous offrir une gamme répondant à tous types de transferts et de convoyage :
Convoyeurs en inox à chaînes palettes, convoyeurs à câbles, convoyeurs à pincements élévateurs ou descendeurs, convoyeurs en inox à chaîne modulaire, convoyeurs à bandes magnétiques.
Notre bureau d’étude peut également intervenir en amont pour définir avec vous l’implantation la plus opérante pour votre domaine d’activité et vos besoins.

Convoyeur à bandes magnétiques
109T22
Permet de multiples applications telles que ; l’élévation de boîtes vides ou pleines. 
Répond à des normes de qualité inhérentes à une zone de production agro-alimentaire. La tenue des boîtes est assurée par la présence d’aimants néodymes ayant une grande capacité de production
[image: K:\A PHOTOS DETOUREES\ELEMENTS MAGNETIQUES\Elévateur descenseur magnétique-A.jpg]													
		CARACTERISTIQUES
· [bookmark: _GoBack]Changement de bande sans démontage et tension pneumatique réglable
 
  
· 
· 
-	Rails magnétiques en acier zingué avec sole inox
-	Possibilité d’inclure un caisson de lavage, de soufflage ou à injection de 	vapeur avec rupture de champ magnétique
-	Dimensions et inclinaisons sur mesure 
-	Différents types de guidages
-	Version boîtes pleines ou vides
-	Poulies inox ou aluminium
[image: ]-	Implantation disponible en DAO


	OPTIONS :
	Tension  pneumatique
	Structure en porte à faux gauche ou droite pour entretien rapide







Convoyeur à Chaînes palettes
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CARACTERISTIQUES

Pour la chaine à palette de notre convoyeur, 
2 largeurs sont possibles : Largeur 1 82,5 mm ou Largeur 2 114,3 mm
Pour la chaine modulaire la largeur est de 85 mm.


OPTIONS

Chaînes et motorisation
[image: ]Lors de l’élaboration de votre demande, si vous souhaitez ajouter la fourniture d’une chaîne à vos ensembles de convoyeurs, merci de nous le préciser ainsi que le type de chaîne souhaité et sa largeur. Par ailleurs la motorisation étant en options, pensez à nous préciser si vous souhaitez intégrer un moteur à votre tête motrice ou bloc de transfert.
Cartérisation de moteur
La cartérisation moteur n’est pas effectuée de base sur nos modèles standards, merci de nous préciser si vous souhaitez la réaliser. Des pieds de maintien peuvent également être installés.
Guidage
Pour chaque solution de convoyage pensez à préciser votre application ainsi que le type de guidage souhaité. En cas de doute sur le type à choisir, notre équipe technique sera à votre disposition pour déterminer le type de guidage nécessaire. Pour assurer le bon déroulement de votre convoyage, nos ouvriers qualifiés réalisent des systèmes de guidage sur mesure, adaptés à vos formats de récipients.
Assemblage
L’assemblage des ensembles de votre convoyeur peut être réalisé par nos soins sur demande. Si vous souhaitez réaliser vous-même l’assemblage les notices d’assemblage vous seront transmises.



[image: ]Convoyeur à câbles
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OPTIONS :

· Ciel
· Gouttière antichute (GATTE)
· Convoyeur Courbe
· [image: ]Transfert su convoyeur à chaîne modulaire 
· Multi portes
· Câble âme acier ou plastique
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Convoyeur à Pincement
 109T24
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Convoyeur à Rouleaux
109T26
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