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Finition
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rouleaux

mm

Ø
rouleaux

mm

Pas de 
rouleaux

mm
Référence Prix

1 Peint 300 30 33 EA 1570 A 255,0             
1 Galva 300 30 33 EA 1571 A 226,0             
1 Peint 400 30 33 EA 1572 A 274,0             
1 Galva 400 30 33 EA 1573 A 379,0             
1 Peint 500 30 33 EA 1574 A 290,0             
1 Galva 500 30 33 EA 1575 A 268,0             
1 Peint 600 30 33 EA 1576 A 306,0             
1 Galva 600 30 33 EA 1577 A 279,0             
2 Peint 300 30 33 EA 1578 A 504,0             
2 Galva 300 30 33 EA 1579 A 449,0             
2 Peint 400 30 33 EA 1580 A 544,0             
2 Galva 400 30 33 EA 1581 A 510,0             
2 Peint 500 30 33 EA 1582 A 571,0             
2 Galva 500 30 33 EA 1583 A 534,0             
2 Peint 600 30 33 EA 1584 A 607,0             
2 Galva 600 30 33 EA 1585 A 553,0             
3 Peint 300 30 33 EA 1586 A 753,0             
3 Galva 300 30 33 EA 1587 A 668,0             
3 Peint 400 30 33 EA 1588 A 812,0             
3 Galva 400 30 33 EA 1589 A 765,0             
3 Peint 500 30 33 EA 1590 A 850,0             
3 Galva 500 30 33 EA 1591 A 801,0             
3 Peint 600 30 33 EA 1592 A 899,0             
3 Galva 600 30 33 EA 1593 A 826,0             
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Référence  Prix 

1 25 200 20 EA 1594 A 276,0             
1 25 300 20 EA 1595 A 289,0             
1 25 400 20 EA 1596 A 304,0             
1 25 500 20 EA 1597 A 325,0             
1 40 200 20 EA 1598 A 193,0             
1 40 300 20 EA 1599 A 204,0             
1 40 400 20 EA 1600 A 213,0             
1 40 500 20 EA 1601 A 226,0             

1,5 25 200 20 EA 1602 A 413,0             
1,5 25 300 20 EA 1603 A 440,0             
1,5 25 400 20 EA 1604 A 463,0             
1,5 25 500 20 EA 1605 A 492,0             
1,5 40 200 20 EA 1606 A 273,0             
1,5 40 300 20 EA 1607 A 289,0             
1,5 40 400 20 EA 1608 A 304,0             
1,5 40 500 20 EA 1609 A 322,0             
2 25 200 20 EA 1610 A 601,0             
2 25 300 20 EA 1611 A 631,0             
2 25 400 20 EA 1612 A 668,0             
2 25 500 20 EA 1613 A 704,0             
2 40 200 20 EA 1614 A 400,0             
2 40 300 20 EA 1615 A 413,0             
2 40 400 20 EA 1616 A 429,0             
2 40 500 20 EA 1617 A 449,0             
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Référence  Prix 

1 25 200 20 EA 1618 A 318,0             
1 25 300 20 EA 1619 A 363,0             
1 25 400 20 EA 1620 A 389,0             
1 25 500 20 EA 1621 A 455,0             
1 40 200 20 EA 1622 A 216,0             
1 40 300 20 EA 1623 A 242,0             
1 40 400 20 EA 1624 A 261,0             
1 40 500 20 EA 1625 A 301,0             

1,5 25 200 20 EA 1626 A 499,0             
1,5 25 300 20 EA 1627 A 565,0             
1,5 25 400 20 EA 1628 A 593,0             
1,5 25 500 20 EA 1629 A 644,0             
1,5 40 200 20 EA 1630 A 351,0             
1,5 40 300 20 EA 1631 A 376,0             
1,5 40 400 20 EA 1632 A 389,0             
1,5 40 500 20 EA 1633 A 407,0             
2 25 200 20 EA 1634 A 726,0             
2 25 300 20 EA 1635 A 759,0             
2 25 400 20 EA 1636 A 795,0             
2 25 500 20 EA 1637 A 844,0             
2 40 200 20 EA 1638 A 480,0             
2 40 300 20 EA 1639 A 498,0             
2 40 400 20 EA 1640 A 520,0             
2 40 500 20 EA 1641 A 553,0             

SUR 
DEMANDE

• Autres dimen-
sions, rouleaux

acier, 
autres pas des 

rouleaux, courbe, 
portillon.

SUR DEMANDE
• Autres dimensions, rouleaux

acier, autres pas 
des rouleaux, courbe, portillon.

Mini convoyeurs à rouleaux 
libres  TYPE : TRL 20 P - TRL 20A

Convoyage gravitaire 
et accumulation des charges.
• Fond plat, rigide et de fibles dimensions. 
• Charge admissible jusqu’à 35 kg/mètre. 
• Ø 20 mm, Acier Zingué ou PVC. 
• Chassis acier Galvanisé.

Mini convoyeurs à rouleaux libres

Mini convoyeur à rouleaux libres type MTRL 30P
Permet de transporter des charges 
de petites dimensions (minimum : 100 mm de longueur).
• Châssis acier 20/10ème, finition peinture Epoxy gris RAL 7035, 
bleu 5002 ou châssis galvanisé*. 
• Rouleaux PVC Ø 30 mm, axe ressort 8 mm.  
• Pas des rouleaux : 33 mm.

Rouleaux PVC 20 mm de diamètre
Rouleaux Acier Zingué 20 mm de diamètre

Les accessoires (pied, 
guidage, butées, etc.) sont à 
commander séparément, voir page E9.
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