
 
 

 
 

Presse verticale MACFAB 130   

Niv sonore  65 dB 

MACFAB 100 AVANTAGES 
*    Presse de capacité moyenne avec grande largeur 

de 

    chargement. 

*   Crochets de rétention pour atténuer la 

mémoire   

*    Cycle de compactage automatique avec voyant  

      balle pleine- arrêt d’urgence et compteur 

OPTIONS EVENTUELLES 
▶    Galvanisation complète par immersion. 

▶    A l i m e n t a t i o n  380/400 V. (Terre + neutre)  

OUVERTURE DE CHARGEMENT 

Hauteur                    0.550 m 

Largeur                     1.000 m 

Profondeur                0.800 m 

DIMENSIONS DES BALLES 

Hauteur                   0.800 m 

Largeur                    1.000 m 

Profondeur               0.800 m 

Poids max                 130 kgs 

Cycle de compactage                     34 Sec. 

DIMENSIONS DE LA PRESSE 

Hauteur  HT                          2.370 m 

Largeur                                 1.400 m 

Profondeur                             0.995 m 

Poids en ordre de marche        600 kgs 

Hauteur de transport          1.800 m 

Alimentation                   220 - 240 V (Mono) 

Moteur                              2.2 kw 16 Amp 

Force de compactage              max    13 t. 

 


