
P.A.V. 1200 AUTOPORTANTE

La P.A.V. 1200 autoportante a été conçue spécialement 
pour rendre accessible les scènes de spectacle dans 
l’événementiel. 

 R Charge maxi : 320 kg
 R Hauteur de franchissement maxi : 1200 mm
 R Course réglable facilement
 R Dimensions utiles de la plate-forme :   

     900 x 1400 mm 
 R Dimensions hors tout  : 

     2034 x 1350 mm / h : 1900 mm
 R Appareil simplement posé au sol
 R Arrêt d’urgence «coup de poing»
 R Commandes à pression maintenue
 R Versions droite ou gauche
 R Commandes distances sans fil, sans pile
 R Entrée - Sortie en vis à vis 
 R Garantie 1 an

 R Poids à vide : 160 kg
 R Moteur frein 24V de 600W
 R Entraînement par vis sans fin
 R Alimentation principale : Transformateur 

     (branchement sur une prise 230V)
 R Alimentation de secours (2 batteries 24V 12Ah)
 R 2me écrou de sécurité avec contact de sécurité
 R 2 rails de guidage avec patins à billes
 R Tôle damier anti-dérapante
 R Plaque anti-écrasement sous la plate-forme

Caractéristiques principales

L’accessibilité des scènes et autres podiums sans travaux
S’intalle en quelques minutes !

Caractéristiques techniques

Utilisation intérieure ou extérieure



A.E.A
Élévateurs

Fabriqué en france

 En terme de sécurité la P.A.V. 1200 AUTOPORTANTE 
répond aux exigences des normes en vigueur dont princi-
palement  :
R Directives sécurité des machines CE

R Plaque anti-écrasement sous la plate-forme
R Nouvel esthétisme 
R Roues de transport intégrées

Spécialisés dans l’accessibilité, nous adaptons nos élévateurs pour faciliter leur mise en place tout en minimisant 
les travaux annexes. (pas de fosse, simple prise de courant à proximité, adaptation des dimensions de l’élévateur 
aux contraintes techniques du bâtiment, du handicap...)

Études, devis et fabrications spéciales sur demande


