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La nacelle AMWP série "1200"est une nacelle automotrice à

élévation verticale. Elle est automotrice jusqu'à sa hauteur maximale. 
Elle est équipée de deux batteries 12 v 100 Ah et d'un chargeur 
automatique. 

EQUIPEMENT STANDARD 

. Commande proportionnelle 

. Barre anti nid de poule escamotable automatiquement 

.Chargeur de batterie 

.Compteur horaire 

.Prise de fourches chariot élévateur . 

. alarme de décharge batterie 

.Descente d'urgence manuelle et électrique 

.Klaxon 

.Contrôleur de dévers 

.Contrôleur de poids 

OPTIONS 

.Plateforme avec extension. 
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Options extension. 
Extension de panier de O .52 m (soit 1.20m à 1.50m de 
travail). Capacité de charge avec cette option: 
125kg pour la 8m et 100kg pour la 9.50m

__________ _. 

Vitesse de déplacement 
Position basse 1 km/h à 4 .5kmh 
Position haute 1.1 km/h 

TYPE CAP(k) A B C D E F G P•,,••�• ..1. g travail 
panier
extension W 

AMWP 9,5 125 7,50m 9,50m 0.79m 1150 1.95m 1,48m 0,78x0,70 1,5° option 1056
AMWP 8 150 6m 8m 0.79m 1150 1,95m 1,48m 0.78x0.70 1,5° option 1012

AMWP 11 125 9 m 11 m 1.01m 1.95m 1,55m 1m x0,70 1,5° NON 1370




