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             Caractéristiques techniques  
 

 H X L X P en mm :     2410 X 7250 X 1580 

 Ouverture de chargement :                                 1480 X 1040 

 Poids :      Environ 7000 kg 

 Puissance :      60 tonnes 

 Temps de cycle (sec):     60 (moteur 11kW ; 42(moteur 
       15kW) ;  30 (moteur 22kW)  

 Tension :      415 V triphasé 

 Niveau sonore :     80 dba 
 
Dimensions des balles 

 

 H X L X P      750 X 1100 X 900 - 1300 

 Poids des balles     Jusqu’à 500 kg (carton) 
 

 



                                                           

 

 
 
 
 
Avantages  

• Méthode d’éjection directe pour faciliter l’utilisation et éviter la contamination des balles 

• Démarrage par faisceau infrarouge: l'opérateur peut alimenter en continu la matière 

• Coupure automatique lorsque la balle est pleine : l’opérateur est informé par un voyant 

lorsque la balle est prête à être liée 

• Fonctionnement semi-automatique 

• Ouverture de remplissage réelle 1480 mm de large, adaptée pour l'alimentation de 

matières encombrantes 

• Force de compaction de 60 tonnes pour des balles de haute densité 

• Construction robuste pour plus de fiabilité 

• Marquage CE 

 


