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Tables aspirantes  
Fumées - Poussières - Solvants

SySTèME	D’ASPIRATION

Banc d’aspiration 
Fumées Poussières Vernis et solvants

1 m 2 m 3m 1m 2m 3m 1m 2m 3m
Dimensions 
(hors tout)

120 x 85 x 
190 cm

220 x 80 
x 190 cm

320 x 80 
x 190 cm

120 x 80 
x 190 cm

220 x 80 
x 190 cm

320 x 80 
x 190 cm

120 x 80 
x 190 cm

220 x 80 
x 190 cm

320 x 80 
x 190 cm

Hauteur plateau 
de travail 85 cm

Débit 2200 m3/h 3500 m3/h 5500 m3/h 2200 m3/h 3500 m3/h 5500 m3/h 2200 m3/h 3500 m3/h 5500 m3/h
Puissance 1500 W 2200 W 3000 W 1500 W 2200 W 3000 W 1500 W 2200 W 3000 W
Poids 110 Kg 220 Kg 290 Kg 110 Kg 220 Kg 290 Kg 110 Kg 220 Kg 290 Kg
Perte de charge 2500 Pa
Conception • Raccord sortie diamètre à confirmer par l’utilisateur pour retour dans captation basse dépression
Les  +  Pharaon • Préfiltre en laine d’acier

• Filtre à poches en polyester
• Cartouche à charbon actif 
• Electroventilateur 
• Paroi frontale aspirante composé 
d’un pré-filtre en laine d’acier pour 
éviter tout rebond des déchets sur 
l’opérateur

• Filtre à poches en polyester
• Electroventilateur 
• Paroi frontale aspirante compo-
sé d’un pré-filtre en laine d’acier 
pour éviter tout rebond des 
déchets sur l’opérateur

• Paroi frontale aspirante en tôle 
d’acier percé
• Filtre à charbon actif
• Paroi frontale aspirante com-
posé d’un filtre «paint stop» 
ANDREAE ®
• Filtre à poche
• Electroventilateur 

Option • Support pour le montage d’un bras articulé d’aspiration
• Parois latérales (possibilité de séparer en plusieurs zones de travail)
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