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SYSTÈMES DE DERNIÈRE GÉNÉRATION POUR REVÊTEMENTS INDUSTRIELS

Ce système de haute réactivité est pratiquement 
insensible à l'eau et à l'humidité, que ce soit en présence 
dans le support comme dans l’air lors de l'application. 
C’est pour cette raison qu’il est recommandé pour les 
réhabilitations de réservoirs et bassins d’eau, ainsi que 
pour une  grande variété d’agents chimiques, des 
aliments liquides, etc.  
Le POLYURÉE PURE est un polymère qui offre une résis-
tance chimique élevée et de bonnes propriétés mécaniques.

SYSTÈMES D’APPLICATION À CHAUD 
À l'aide de machines à haute pression et application "in situ"

SYSTEMES SPRAY DE POLYURÉTHANE ET POLYURÉE

FAST & ULTRA
CURING

SYSTÈME RAYSTON POLYURÉE PURE

Les dernières avancées technologiques en polyuréthane et polyurée, appliquées par projection à chaud, 
représentent une réelle révolution dans le domaine des revêtements de haute performance.

Ces solutions d’une grande durabilité, répondent aux exigences les plus élevées en terme de résistance (chimique, 
physique et mécanique), avec une productivité permettant de compenser le coût plus élevé des polymères.

KRYPTON CHEMICAL a développé ces dernières années, une large gamme de SYSTÈMES RAYSTON, à 
durcissement rapide et ultra rapide, ceci pour répondre aux besoins de divers secteurs de la construction et de 
l’industrie, notamment pour le confinement secondaire, réservoirs et bassins de rétention, et plus 
généralement pour l’étanchéité et les revêtements de sol de toutes sortes.

L’application à l’aide de machines spécifiques à haute pression, permet d’atteindre une productivité élevée,
avec un encombrement minimum, une réduction de personnel lors de l'application sur chantier et une mise
en service quasi immédiates.

APPLICATIONS

INDUSTRIE DE L’EAU ET DU PAPIER

Liners / confinement 

Bassins de rétention des eaux pluviales
et des stations d’épuration 

Réservoirs d'eau

Circuits de refroidissement / eaux usées

TRAVAUX DE GENIE CIVIL ET 
INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES 

Étanchéité et protection du béton dans  
des environnements corrosifs,
acides ou basiques 

Construction de puisards et en
confinement secondaire 

BÂTIMENTS COMMERCIAUX / 
INDUSTRIELS ET ALIMENTAIRES

Toiture/couverture d’édifices 

Installations dans les aéroports 

Revêtements continus de hautes 
 performances 

Réservoirs de liquides alimentaires
(vin, huile, etc.) 

Confinement de déchets (fumier) 

INDUSTRIE PÉTROLIÈRE ET MINIÈRES

Confinement secondaire dans 
l’industrie pétrolière et gazière 

Vannes et canalisations 

Traitement des réservoirs et digues

GESTION DE L’ENVIRONNEMENT

Étanchéité de déchetteries (capping) 

Bassins de lixiviat 

Construction de nouveaux sites
d’enfouissement dans des zones 

 complexes

Ce système dispose d’un certificat ETA de 10 ans, sans 
nécessité d’appliquer une couche de finition aliphatique. 
Par conséquent, c’est une très bonne option pour la réhabi-
litation et le traitement des toitures, terrasses, sols 
industriels, parking etc...Il s'agit d'un système efficace à 
faible coût.
Il possède de hautes résistances mécaniques et 
chimiques, et est utilisé dans un grand nombre de 
réhabilitations industrielles, compte tenu de sa grande 
efficacité et compétitivité.

SYSTÈME RAYSTON POLYURÉE H

Système de faible dureté et d’une élasticité
élevée (presque 600%), pour le traitement de 
zones avec de grands mouvements et fissures,
ou sur des surfaces qui nécessitent un touché
doux (finitions de carrosseries, bandes de sols,...). 
C’est une résine tout à fait appropriée pour une 
application sur géotextile, compte tenu de faible 
retrait, il limite les plis qui se produisent lors de 
la projection.

SYSTÈME RAYSTON POLYURÉE F

La combinaison polyurée + géotextiles permet de remplacer les 
systèmes traditionnels de PVC, EPDM, HDPE, etc. et d’obtenir 
un traitement continu, sans joints ni chevauchements, en 
permettant de recouvrir les points singuliers et détails de 
construction, très rapidement et facilement. Les polyurées 
sont des matériaux non thermoplastiques, qui ne souffrent 
pas de l’exposition chaud / froid, qui ont des propriétés 
mécaniques élevées (poinçonnement, traction, etc.) et 
excellentes résistances chimiques.
KRYPTON CHEMICAL a breveté un géotextile spécifique 
(GEOMAX SPRAY) offrant une haute qualité permettant 
de réduire la consommation de POLYURÉE et d’optimisé 
les coûts du système.

SYSTÈME RAYSTON POLIURÉE SPRAY LINER

Le système Kryptanate Spray, à base de polyurée aliphatique 
lente et à finition auto-lissante, est une technologie 
révolutionnaire, qui sur le marché des revêtements de sols à 
haute performance et à effet décoratif, offre tous les 
avantages. En plus d’un séchage rapide et ajustable aux 
besoins du chantier. Idéal pour la réalisation de revêtement 
nécessitants une rapidité de mise en œuvre ainsi que une 
remise en service immédiate. Son excellente résistance à la 
corrosion en fait un revêtement parfaitement adapté aux 
traitements des métaux des structures métalliques.

SYSTÈME RAYSTON KRYPTANATE SPRAY

AVANTAGES

• Surmonter les limitations
traditionnellement associées aux
systèmes d’étanchéité (plaques) et les
revêtements traditionnels (Epoxy)

• Continuité totale (sans joints ni soudures)

• Grande rapidité d’exécution

• Hautes performances (traction,
allongement, perforation, déchirure)

• Productivité: Permet l’application
d’env. 800 m2

 / jour

CERTIFICATIONS

IMPERMAX POLYURÉE H: 10 ans ETA Nº 11/0062

POLYURÉE: Certificat de flexibilité, traction, poinçonnement, coefficient de Manning, 
eau potable, contact alimentaire.

POLYURÉE F: CBR (poinçonnement statique), résistance au déchirement.

ÉLASTICITÉ
ÉLEVÉE


