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Photos non contractuelles - Les dimensions et poids sont donnés à titre indicatif - Tolérance +/- 5%.

Conjuguez image de marque 
et propreté

Applications : tapis d’accueil et de propreté haute durabilité 
pour endroits stratégiques comme les entrées, tous les 
établissements publics, immeubles industriels et commerciaux, 
devant les machines distributeurs de boissons,...

Avantages :
-  tenue des couleurs garantie grâce à la projection d’encre en 

profondeur
-  extrêmement robuste et efficace 
-  lavable en blanchisserie
-  2 types de semelles : semelle lisse pour sols durs ou semelle à 

picots (dimension maxi : 150 x 400 cm) pour moquette
-  bordures renforcées et traitées de façon à éliminer tout risque 

de gondolement
- prolonge la durée de vie des sols
- réduit la fréquence de nettoyage
-  possibilité de réaliser votre tapis LOGO Jet Print avec 

20 couleurs différentes par tapis

Coloris : voir nuancier

+ Info : Pour une qualité 
optimale, envoyez-nous 
un fichier vectorisé (format  
AI, EPS, PDF ou SVG) CMJN.  
Sinon, adressez-nous un 
fichier JPG haute définition.

Tapis LOGO JET PRINT

Largeurs standard Longueurs standard Longueur  
sur mesure Poids Epaisseur

60 cm, 75 cm,  
85 cm, 115 cm,  
150 cm, 200 cm

Toutes longueurs 
jusqu’à 400 cm De 400 à 700 cm 2,6 kg/m² 10 mm

Possibilité de fourniture de sous-couche (cf. page 17)

Trafic intense

>1000 
passages/jour

Cfl-S1
2ans

Garantie

Intérieur Absorbant

Nettoyage  
à l’aspirateur

60°C

Lavage en  
machine à 60°C

>1000 
passages/jour

Trafic intense

Nettoyage  
injection/extraction

Composition : 
100 % fibres de polyamide torsadées 
sur semelle 100 % caoutchouc nitrile 
antidérapante
Poids de fibres : 780 g/m²

Fiche
technique




