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bouDin De 1,20 mètRes

hy 8120-12

bouDin De 3 mètRes

hy 8300-8

bouDin De 3 mètRes

tl 8300-8

boudins tous liquides / hydrophile (couLeur Gris)

Réf. hy 8120-12 hy 8120-30 hy 8300-8
Désignation Boudin 1,20 m Boudin 1,20 m Boudin 3,00 m
Dim. Ø Cm x m 8 x 1,20 8 x 1,20 8 x 3
ConDitionnement 12 pièces/carton 30 pièces/carton 8 pièces/carton
CapaCité D’absoRption L. 98 246 161

Réf. tl 8120-12 tl 8120-30 tl 8300-8
Désignation Boudin 1,20 m Boudin 1,20 m Boudin 3,00 m
Dim. Ø Cm x m 8 x 1,20 8 x 1,20 8 x 3,00
ConDitionnement 12 pièces/carton 30 pièces/carton 8 pièces/carton
CapaCité D’absoRption L. 95 238 155

CaraCtéristique

Rempli de polypropylène 
hydrophobe, les boudins 
n’absorberont pas l’eau, ni les 
solutions aqueuses. Ils sont 
utilisables exclusivement pour les 
hydrocarbures.

CaraCtéristique

Rempli de polypropylène hydrophile, 
le boudin TL est un boudin de 
maintenance polyvalent avec une 
résistance aux produits chimiques 
qui le rend adapté à la plupart des 
applications industrielles.

boudins hydroCarbures / hydrophobe (couLeur bLanc)

bouDin De 1,20 mètRes

tl 8120-12

boudins Tous liquides eT hydrocarbures - Boudins absorbants de sol
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