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Huile usagée

WiFimobile

TecSonic mobile & WiFi 
Surveillance intelligente du niveau de remplissage

Jauge de niveau à ultrasons

Jauge de niveau à ultrasons TecSonic

Les versions « WiFi » et « mobile » de la jauge de  

niveau à ultrasons sur pile TecSonic permettent  

de surveiller très facilement les niveaux de différents 

fluides (par exemple huile, diesel, fioul, AdBlue®, liquide de 

refroidissement ou eau). 

Ce système facile à installer est alimenté par une pile 

interne. Associé à mytecalemit, il permet de contrôler et 

d‘optimiser le niveau de remplissage.  

 

Vous connaissez ainsi le niveau de la cuve à tout moment !

Vos avantages:

•  Simplicité de Í´installation

•  Niveaux quotidiens

•  Pour connaître tout de suite les besoins du lendemain

•  Meilleure planification logistique

•  Éviter les cuves vides

•  Association au logiciel en ligne mytecalemit

•  Compatible avec toutes les gestions HORN HDA/HDM 

•  Sécurité maximale de vos données en ligne

•  Convient à une utilisation en intérieur et en extérieur

Marche avec

mytecalemit



GERMANY
MADE IN

Durable Quality

Jauge de niveau à ultrasons TecSonic 

modèle: mobile  

Réf. 225 800 200

Jauge de niveau à ultrasons sur pile pour faciliter la 

surveillance des cuves depuis un portail en ligne.  

• Pile incluse

• Avec carte SIM (M2M) incluse 

Caractéristiques technique 

Matériau PP

Degré de protection IP 67

Température ambiante -10 à +50°C

Communication  GSM/GPRS (2G)

Fréquence 850/900/1800/1900 Mhz @GSM

Précision de mesure 2,0 cm

Filetage de raccordement  1 ¼“, 1 ½“, 2“

Hauteur maximale de la cuve 3 m

Alimentation  Pile 4x 1,5 V Typ C LR14 Alca.

Autonomie de la batterie > 2 ans

Fluides  Huile neuve / huile usagée 

  Diesel / fioul domestique  

  AdBlue® 

  Liquide de refroidissement 

  Eau 

Dimensions (l x h x p) 101 x 93 x 150 mm

Poids  503 g

Logiciel mytecalemit 

Jauge de niveau à ultrasons TecSonic 

modèle: WiFi  

Réf.  225 800 100

Jauge de niveau à ultrasons sur pile pour faciliter la 

surveillance des cuves depuis un portail en ligne.  

• Pile incluse 

Caractéristiques technique 

Matériau PP

Degré de protection IP 67

Température ambiante -17 à +50°C

Communication  WiFi-Standard: 802.11 b/g/n

Fréquence 2,412 à 2,462 Ghz

Précision de mesure 2,0 cm

Filetage de raccordement  2“

Hauteur maximale de la cuve 3 m

Alimentation  Pile 3,6 V LI-SOCI

Autonomie de la batterie > 2 ans

Medien  Huile neuve / Huile usagée  

  Diesel / fioul domestique  

  AdBlue® 

  Liquide de refroidissement 

  Eau 

Dimensions (l x h x p) 109 x 109 x 108 mm

Poids 227 g

Logiciel mytecalemit

HORN GmbH & Co. KG
Munketoft 42 
24937 Flensburg
Allemagne

T +33 2 44 84 60 50 
F +33 2 22 44 95 50 

ventes@tecalemit-france.fr  
www.tecalemit-france.fr
www.mytecalemit.com

AdBlue® est une marque déposée du VDA (Verband der Automobilindustrie e.V.)

www.the-horngroup.com

www.tecalemit-france.fr

www.pclairtechnology.com
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