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 Chariot ultra-maniable. 

 Conception facilitant le passage des marches et permettant le chargement et le 

déchargement dans les camionnettes. 

 Construction en tube d’acier. 

 2 roues fixes et 2 roues pivotantes anti-traces Ø125 mm. 

 Bandage caoutchouc anti-traçant. 

 Revêtement électro zingué blanc avec vernis san chrome VI. 

Cabri 1 : 
 
Dimensions hors tout :  
L.698 x P.471 x H.1 479 mm 
Dimensions utiles :  
L.620 x P.455 x H.1 300,5 mm 
Poids : 32 kg 
Charge utile : 250 kg 

Cabri 2 : 
 
Dimensions hors tout :  
L.698 x P.471 x H.1 694 mm 
Dimensions utiles :  
L.620 x P.455 x H.1 515,5 mm 
Poids : 34 kg 
Charge utile : 250 kg 

1/2 porte-écurie 

Sangle réglable 

Sangle standard 

1 porte Panneau 1/3 fixe 



 
Housse extérieure : 
Housse coiffant le chariot, ouverture par 2 fermetures à 
glissière. 
Confection disponible en 2 tissus Scletex :  

- CW 100% polyester 190g/m² 
- PU 100% polyester 190g/m² avec enduction 

Existe en bleu, vert ou rouge. 

Housse extérieure à usage unique : 
Housse polyéthylène. 
Rouleau de 200 housses. 

Housse intérieure : 
Installation de la housse par 2 poches recouvrant la partie 
supérieure des petits côtés. 
2 fermetures à glissières. 
Confection disponible en 2 tissus Scletex :  

- CW 100% polyester 190g/m² 
- PU 100% polyester 190g/m² avec enduction 

Existe en bleu, vert ou rouge. 


