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IDEAL Santé AP30
Purificateur d’air équipé de la technologie de filtration
ÆON Blue et adapté à des pièces jusqu’à 30 m2.

Recommandé pour les personnes souffrant d’allergies et d’intolérances
par la Fondation Européenne de Recherche sur les Allergies (ECARF).

Technologie de filtration ÆON Blue : débarrasse l’air intérieur de près
de 100% de toutes les particules nocives pour la santé grâce à une car-
touche de filtres combinés composée des éléments ci-dessous.

- Pré-filtre : capture les grosses particules comme par exemple la poussière, les
cheveux et poils et squames d’animaux... et prolonge la durée de vie filtre HEPA.
- Filtre HEPA : capture jusqu’à 99,97% des particules ultra-fines (jusqu’à 0,3 µm)
comme par exemple les pollens et allergènes, les virus, les bactéries, les mi-
crobes, les acariens...

- Filtre au charbon actif : absorbe efficacement les odeurs et les composés orga-
niques volatiles (COV) comme par exemple, le formaldéhyde, les vapeurs chi-
miques, la fumée de cigarette...

Ionisation PlasmaWave : détruit les particules nocives en suspension au
niveau moléculaire par l’adjonction d’ions positifs et négatifs (sans émis-
sion d’ozone) et produit un effet énergique et stimulant sur le système
immunitaire et le métabolisme.

Traitement antimicrobien CleanCel : empêche la croissance des germes
et des moisissures sur la cartouche de filtres grâce à un revêtement an-
timicrobien à base d’ions d’argent.

Différents modes de fonctionnement :

- Mode Auto : adapte automatiquement la vitesse de purification en fonction de la
qualité de l’air ambiant mesurée par le capteur.
- Mode Manuel : réglage manuel de la vitesse de purification (4 vitesses possibles).
- Mode Veille : fonctionnement économique et silencieux (automatiquement activé
durant la nuit grâce à un capteur de luminosité).

Panneau de commande très simple d’utilisation.
Capteur intelligent de la qualité de l’air ambiant avec affichage en temps
réel par LED à cinq couleurs.
Possibilité de désactiver l’ionisation PlasmaWave.
Télécommande pratique (portée de 6 mètres).
Voyant lumineux indiquant lorsqu’il faut remplacer la cartouche de filtres
combinés (remplacement facile et rapide).
Livré avec une cartouche de filtres combinés.

Garantie 2 ans.

Référence Designation Code EAN

87220011 IDEAL Santé AP30 4019364890208

Télécommande pratique
(portée de 6 mètres).

Référence Accessoires & fournitures

8710002 Cartouche de filtres combinés (pré-filtre + filtre HEPA + filtre au charbon actif)

Remplacement facile et rapide de
la cartouche de filtres combinés.

Caractéristiques techniques
Adapté à des pièces jusqu’à 30 m2

Capacité de purification : de 65 à 330 m3 par heure
Valeurs CADR(1) : fumée 197 / poussière 197 / pollen 214
Niveau sonore (selon vitesse) : 26 / 35 / 46 / 55 dB
Puissance (selon vitesse) : 4 / 10 / 25 / 60 W
Alimentation électrique : 220-240 V / 50-60 Hz
Dimensions : H 550 x L 415 x P 220 mm
Poids : 7 kg

Conforme aux normes de sécurité européennes.
(1) valeurs CADR (taux de distribution de l’air pur) : plus la veleur est élevée, plus vite l’air est nettoyé
de la poussière, de la fumée et des pollens. Testé et certifié par l’organisme AHAM.
Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.

GARANTIE

2 ANS

Recommandé pour les personnes
souffrant d’allegies et d’intolérances.

Redistribue l’air purifié de façon
optimale dans toute la pièce.

Pièces de

30 m2
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