
  

 

SUMO AMOV 

Conforme  
A la Norme NF P 98-310  
et au Décret d’Accessibilité Voirie PMR  

 

Esthétique 
Homogénéité esthétique avec toutes les bornes de la Gamme « SUMO » 

 
Caractéristiques Techniques 
 

■ Gabarit : Ø273 - H514mm ou 800mm 
 
■ Corps de borne en Acier, ou Inox massif (304L ou 316L) 
     Épaisseur : 9mm (12 mm en partie supérieure) 
 
■ Finitions : Acier ou Inox avec peinture EPOXY (RAL au choix) ou Inox brossé 
 
■ Scellement : Embase en inox massif scellée dans un massif béton de 50 x 50 x 50 cm. 
 
■ Verrouillage / Déverrouillage de la borne compatible avec tous les formats de clé  
     (standard: Clé Triangle 11m, ou forme au choix). 
 
■ Clé multifonctions, qui permet de déverrouiller la borne puis de l’utiliser comme  poi-

gnée de levage. 
 
■ En complément de bornes escamotables manuelles et automatiques, 
     elle permet de moduler facilement la largeur de passage. 

 
Résistance:  
■ Arrêt assuré du véhicule : 100KJ  (soit un VL 1.5t à 42km/h ou un VU 3.5t à 27km/h) 
■ Continuité de service : 50 KJ  (soit un VL 1.5t à 30km/h ou un VU 3.5t à 20km/h) 
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