
caracteristiques techniques

Condamnation par serrure

Options

FT bla12 ind 03

Deux types de barrières :
- BLM40 : de 2m50 à 4 m
- BLM60 : de 4m50 à 6 m
Support en tube acier rectangulaire de section 120x60, hauteur 0,965 mètre, soudé sur platine. 
Système monté sur palier anti-friction.
Lisse rectangulaire en aluminium de section 100x50 avec bande réfléchissantes rouges. Bord inférieur de la lisse en caoutchouc.
Lisse avec haubanage à partir de 5m50. 
Equilibrage par contre poids. 
Lyre de repos pour lisse à partir de 4m.
Arrêt automatique en fermeture et ouverture.  
Condamnation en position ouverte ou fermée par serrure avec cylindre fixé sur le support de la barrière. 

Barrières Levantes 
Manuelles NF EN 13241-1

Arrêt automatique
Condamnation par serrure
Lisse avec bord caoutchouc

BLM 40

*Lisse avec haubanage

Passage libre  
sans lyre de 

repos

Passage 
libre 

 avec lyre 
de repos

Longueur  
de lisse

2,500 2,400 2,500

3,000 2,900 3,000

3,500 3,400 3,500

- 3,900 4,000

Passage libre  
sans lyre de 

repos

Passage 
libre 

 avec lyre 
de repos

Longueur  
de lisse

- 4,400 4,500

- 4,900 5,000

- 5,400 5,500*

- 5,900 6,000*

BLM 60

En position ouverte 
ou fermée 

Cylindre Pompier
Serrure avec cylindre triangulaire.

Lyre de repos
Pour lisse inférieure à 4 m.

Boulon pour cadenas
Fixé à la lyre de repos.

Les + produit ...
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