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DEGRILLEUR MANUEL  

Référence : CANRES 

 

 

OBJECTIFS : 
✓ Traitement de finition 

✓ Rétention des solides de taille > 10/30mm 

✓ Protection des postes de relevage amont 

✓ Limite le colmatage des réseaux 

CARACTERISTIQUES :   

✓ Canal en Polyéthylène haute densité noir PEHD 

✓ Insensible aux effluents agressifs 

✓ Entièrement accessible grace à son capot amovible 

✓ Facilité d’entretien 

 

ACCESSOIRES : 

✓ Couvercle et panier d’égouttage amovibles 

✓ Râteau en acier inoxydable pour extraction des solides 

✓ Joints nitriles d’étanchéité pour raccordement facile Entrée/Sortie 

✓ Grille de 10mm d’entrefers de série (possible autre maillage sur demande) 

 

VARIANTE : 

✓ Existe en version double grilles successives 30mm puis 6mm 
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SCHEMA :  

 

DIMENSIONS : 

 

 

 

 

 

 

TYPE DE 
DEGRILLEUR 

Longueur 

( mm ) 

Largeur 

( mm ) 

Hauteur 

( mm ) 

CANRES 1 000 430 365 

 

Siège social :  

13 route de l’Innovation 

29 000 Quimper 

 

Tél : 02.98.75.35.70. 

contact@hydro-environnement.fr 

www.hydro-environnement.fr 
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