
     
 
 
 

 
 
 

FICHE N°J 

 
  1 rang AUTRAN type 874 2 rangs AUTRAN type 802 

    Largeur de travail : 630 mm
Portée 3 points 
Roues pneus 
Renvoie d'angle avec courroie 
trapézoïdale 
Chaîne à bandes caoutchouc au pas de 
36 mm 
Trappe à pierres 
Soc une pièce avec diviseurs 
Déverseur AR sur dents ressorts vibrants 
alternatifs et rabattable pour le 
transport 

 
 
 

  largeur de travail : 1255 ou 1580 mm
Portée 3 points 
Roues pneus 
Renvoie d'angle avec 2 courroie 
trapézoïdale 
Chaîne 3 bandes caoutchouc de 60 cm au 
pas de 36 mm 
Trappe à pierres 
Barreaux alternés 
Socs bêches aux disques avants 
Déverseur AR sur dents ressorts vibrants 
alternatifs et rabattable pour le transport 

   

 

   
 
 
 

       
 

     
         
OPTIONS :    pour la 802 : 

 
‐ pas de 28 mm 
‐ gainage polytube 
   

  pour la 874 :
 
‐ socs aérés et disques AV 
‐ tapis latéral 465 mm, au pas de 28, en 
remplacement déverseur AR 
‐ gainage polytube sur barreaux 
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LA RECOLTE « CROCODILE » 

L’idéal pour la récolte de tout légumes :  
Pomme de terre, oignon, ail, céleri, navet, betterave rouge, … 


