
Bande d’aide 
à l’orientation  
4 nervures - 1m
intérieur 
Références.
Gris 3280711
Noir 3280712
Bleu foncé 3280718
Beige 3280713
Jaune 3280714
Marron 3280721
Rouge 3280715
Blanc 3280710
Bleu clair 3280717
Vert foncé 3280720
Vert clair 3280719

  

Descriptif.

Caractéristiques.

Ces bandes d’aide à l’orientation constituent un 
repère tactile continu pour guider les personnes souf-
frant de handicap visuel dans leurs déplacements.

• Dimensions : 220 x 1000 mm
• Poids : 1.07 kg

Option intérieur
• Matière : TPU
• Fixation : adhésive
• Classement feu : M2
• Dureté Shore A : 78
• Déchirure : 40kN/m
• Abrasion : 40 mm³
• Coefficient SRT glissance : 0.97

Pour un usage conforme à la réglementation, veillez à 
choisir la couleur de votre bande de guidage de manière 
à créer un contraste visuel avec le sol.

Par Courrier Par Téléphone
03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi 
de 9h à 18h

Par Internet
www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

Par Fax
09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Bande d’aide 
à l’orientation  
4 nervures - 1m
extérieur 

Références.
Gris 3280723
Noir 3280724
Blanc 3280722

  

Descriptif.

Caractéristiques.

Ces bandes d’aide à l’orientation constituent un 
repère tactile continu pour guider les personnes souf-
frant de handicap visuel dans leurs déplacements.

• Dimensions : 220 x 1000 mm
• Poids : 1.07 kg

Option extérieur
• Matière : Compound vinylique
• Fixation : à coller 
• Dureté Shore A : 90
• Déchirure : 64kN/m
• Abrasion : 140 mm³
• Coefficient SRT glissance : 0.97
• Résistant aux UV

Pour un usage conforme à la réglementation, veillez à 
choisir la couleur de votre bande de guidage de manière 
à créer un contraste visuel avec le sol.

Par Courrier Par Téléphone
03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi 
de 9h à 18h

Par Internet
www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

Par Fax
09 72 33 92 93
24h/24 7j/7


