
Chariots à plateaux
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Chariot à 3 plateaux–4 marches
08-7273
990x590

1600x600
240/860/1480

1900
935
250
160
71

Chariot à 3 plateaux–2 marches
08-7272
990x590
1320x600

190/505/820
1135
515
250
125
57

Référence
Surface utile [mm] PxL
Surface Hors tout [mm] PxL
Hauteur de plateau [mm]
Hauteur totale  [mm]
Hauteur marche d‘escabeau [mm]
Charge admissible [kg]
Roues Ø [mm]
Poids [kg]

Chariot à 2 plateaux–2 marches
08-7271

990x590
1320x600
190/820

1135
515
250
125
46

Chariot à 4 plateaux–4 marches
08-7274
990x590

1600x600
240/715/1190/1665

1900
935
250
160
83

1    Tube d’acier ø 26,9 x 1,75 mm
2    Roulettes pivotantes à bandage caoutchouc sur 

roulement à rouleaux, Chapes zinguées. Frein 
conforme à la Norme Européenne EN 1757-3

3    Roulettes fixes à bandage caoutchouc sur 
roulement à rouleaux, Chapes zinguées.

4    Plateaux de chargement en bois MDF.
5    Marches avec revêtement anti-dérapant
6    Cadre en cornière métallique 30/30/3 mm
7    Revêtement époxy RAL 5010 bleu gentiane

Information Produits:
Marches en bois à l’avant du chariot, se soulevant 
sans effort. En charge, l’escabeau prend appui au sol, 
bloquant ainsi automatiquement le chariot.
Rambarde de sécurité pour se tenir ou s’appuyer.
Les plateaux bois sont fixés au cadre. Le cadre 
métallique est de hauteur 15mm.

Utilisation:

�   Marches en haut

�   Marches en bas
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Chariots entièrement soudés ultra-robustes        pour plus de stabilité ! Dimensions sur-mesure possible. Pas de montage!
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