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OFFERT ! 
Cardan
sur tous les modèles PDF

Fendeuses

Fendeuses de bûches KRPANFendeuses de bûches KRPAN

GARANTIE 2 ANS
PIÈCES
hors pièces d’usure

 Selon la norme NF EN 609-1.
 Passage de bûches 110 cm.
 Course de vérin 100 cm, réglable à la descente  

et à la montée.
 Vérin escamotable pour le transport.
 Distributeur 2 vitesses automatique.
 Distributeur de grosse capacité pour éviter 

l’échauffement de l’huile.
 Lève-bûches.
 Support tronçonneuse.
 Coin de fendage sur glissière en bronze avec 

graisseurs.
 Pompe hydraulique en fonte sur version PDF  

(la plus rapide de sa catégorie).
 Pince auto-serrante de 80cm offerte pour toute 

fendeuse avec treuil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

17 T PDF 17 T PDF avec treuil 
Mécanique

17 T PDF avec treuil 
Hydraulique 17 T Électrique

Référence 723CV18KPRO 723CV18KTPRO 723CV18KTHPRO 723CV18E

Entraînement Prise de force >35 CV Prise de force >35 CV Prise de force >35 CV Élec 5,5 kW 400 V

Puissance de fendage (t) 17 17 17 17

Course de vérin (mm) 1 000 1 000 1 000 1 000

Dimension vérin (mm) 105/60 105/60 105/60 105/60

Hauteur de fendage (mm) 1 100 1 100 1 100 1 100

Débit de pompe (L/min) 64 64 64 27

Réservoir hydraulique (L) 35 35 35 35

Treuil 15m de câble et pince de levage 80cm Non Oui Mécanique Oui Hydr. Radiocommandé Non

Dimensions L x l x H (mm) 810 x 1 160 x 2 270 810 x 1 160 x 2 270 810 x 1 160 x 2 270 810 x 1 160 x 2 270

Poids (kg) 380 400 425 380

Code port (page 100) / Prix (€ ht)   / 3 050   / 4 280   / 5 130   / 3 390

OPTIONS 

Réf. 76513018 ....................................Table intermédiaire + tôle de chargement CV 14/18 ...............................................................................................................270 € ht

Pompe fonte : 
-Plus rapide 

-Pas d’entretien 
-Moins de bruit 

-Durée de vie rallongée

 0h30

Nouvelle radio treuil 
hydraulique

 0h30

Coin longueur 25 cm

Lève-bûches latéral 
d’origine

Poignée avec pic de 
blocage du bois

Pince offerte avec treuil

Réservoir intégré dans 
la colonne

Option table 
intermédiaire

Glissière bronze 
avec graisseur

Large table de réception

723CV18KTPRO
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723CV22KPRO

 Selon la norme NF EN 609-1.
 Passage de bûches 110 cm.
 Course de vérin 100 cm, réglable à la descente et à la montée.
 Vérin escamotable pour le transport.
 Distributeur 2 vitesses automatique.
 Distributeur de grosse capacité pour éviter l’échauffement de l’huile.
 Lève-bûches.
 Support tronçonneuse.
 Coin de fendage sur glissière en bronze avec graisseurs.
 Pompe hydraulique en fonte sur version PDF (la plus rapide  

de sa catégorie).
 Pince auto-serrante de 80cm offerte pour toute fendeuse avec treuil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

21 T PDF 21 T PDF avec treuil 
Mécanique

21 T PDF avec treuil 
Hydraulique 21 T Électrique

Référence 723CV22KPRO 723CV22KTPRO 723CV22KTHPRO 723CV22E

Entraînement Prise de force >38 CV Prise de force >38 CV Prise de force >38 CV Élec 7,5 kW 400 V

Puissance de fendage (t) 21 21 21 21

Course de vérin (mm) 1 000 1 000 1 000 1 000

Dimension vérin (mm) 115/70 115/70 115/70 115/70

Hauteur de fendage (mm) 1 100 1 100 1 100 1 100

Débit de pompe (L/min) 73 73 73 30

Réservoir hydraulique (L) 50 50 50 50

Treuil 15m de câble et pince de levage 80cm Non Oui Mécanique Oui Hydr. Radiocommandé Non

Dimensions L x l x H (mm) 810 x 1 260 x 2 280 810 x 1 260 x 2 280 810 x 1 260 x 2 280 810 x 1 260 x 2 280

Poids (kg) 440 460 485 440

Code port (page 100) / Prix (€ ht)   / 3 620   / 4 850   / 5 690   / 4 020

OPTIONS 

Réf. 76513023 ....................................Table intermédiaire + tôle de chargement CV 22/26 ...............................................................................................................270 € ht
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OFFERT ! 
Cardan
sur tous les modèles PDF

Fendeuses

Fendeuses de bûches KRPAN

GARANTIE 2 ANS
PIÈCES
hors pièces d’usure

Pompe fonte : 
-Plus rapide 
-Pas d’entretien 
-Moins de bruit 
-Durée de vie rallongée

 0h30

Radiocommande treuil 
hydraulique

 0h30

Option table 
intermédiaire

Poignée avec 
pic de blocage 
du bois

Distributeur 
double vitesse 
auto

Support 
tronçonneuse 
et sapie

Lève-bûches 
latéral d’origine

Option tôle de 
chargement

Coin longueur 28,5 cm

Réservoir intégré dans 
la colonne
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OFFERT ! 
Cardan
sur tous les modèles PDF

Fendeuses

Fendeuses de bûches KRPANFendeuses de bûches KRPAN

GARANTIE 2 ANS
PIÈCES
hors pièces d’usure

 Selon la norme NF EN 609-1.
 Passage de bûches 110 cm.
 Course de vérin 100 cm, réglable à la descente et à la montée.
 Vérin escamotable pour le transport.
 Distributeur 2 vitesses automatique.
 Distributeur de grosse capacité pour éviter l’échauffement de l’huile.
 Lève-bûches.
 Support tronçonneuse.
 Coin de fendage sur glissière en bronze avec graisseurs.
 Pompe hydraulique en fonte sur version PDF (la plus rapide de sa 

catégorie).
 Pince auto-serrante de 80cm offerte pour toute fendeuse avec treuil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

25 T PDF 25 T PDF avec treuil 
Mécanique

25 T PDF avec treuil 
Hydraulique 25 T Électrique

Référence 723CV26KPRO 723CV26KTPRO 723CV26KTHPRO 723CV26E

Entraînement Prise de force >42 CV Prise de force >42 CV Prise de force >42 CV Élec 7,5 kW 400 V

Puissance de fendage (t) 25 25 25 25

Course de vérin (mm) 1 000 1 000 1 000 1 000

Dimension vérin (mm) 125/80 125/80 125/80 125/80

Hauteur de fendage (mm) 1 100 1 100 1 100 1 100

Débit de pompe (L/min) 80 80 80 30

Réservoir hydraulique (L) 55 55 55 55

Treuil 15m de câble et pince de levage 80cm Non Oui Mécanique Oui Hydr. Radiocommandé Non

Dimensions L x l x H (mm) 810 x 1 260 x 2 280 810 x 1 260 x 2 280 810 x 1 260 x 2 280 810 x 1 260 x 2 280

Poids (kg) 460 480 505 460

Code port (page 100) / Prix (€ ht)   / 4 060   / 5 290   / 6 140   / 4 490

OPTIONS 

Réf. 76513023 ....................................Table intermédiaire + tôle de chargement CV 22/26 ...............................................................................................................270 € ht

Modèle électrique avec roues

Treuil avec contact 

 0h30

Radiocommande treuil 
hydraulique

 0h30

Option table 
intermédiaire

Option tôle de 
chargement 

Tige de réglage de 
course de fendage

Dévérouillage 
lève-bûches

Distributeur double 
vitesse auto

723CV26KTHPRO

Glissière bronze 
avec graisseur

Coin longueur 28,5 cm

Pince offerte avec treuil


