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DS 300 B Extra Plateaux diamantés pour meuleuses d'angle pour Béton, Chape, Matériaux de construction

&

Classe Extra Utilisation Propriétés
|

Agressivit¢ | ][ ][ ] Béton @ Jante Segmentée

Longevite [N ][ ][] Chape @ Exccution Brasée

Matériaux de construction .

Plateau diamanté DS 300 B Extra pour matériaux de chantier

Le plateau diamanté DS 300 B Extra se caractérise par une agressivité et une endurance élevées. Elle est
utilisée dans les secteurs d'utilisation suivants :

o horticulture et paysagisme,
¢ chantiers,

o BTP et

e construction de routes.

Le plateau a deux rangs réalise d'excellentes performances d'enlévement de matiére. Les matériaux de
chantier, le béton et I'enduit peuvent &tre coupés sans effort. Cela fonctionne en exercant peu de force et
rend ainsi le travail particuliérement confortable. En outre, avec ce produit Klingspor offre un excellent rapport
qualité-prix. Les acheteurs peuvent se procurer le plateau diamanté DS 300 B Extra dans différents
diamétres. Par ailleurs, un adaptateur M14 est disponible pour le plateau.

Outils diamantés de la classe Extra

Dans la ligne de produits 300, les acheteurs font I'acquisition de plateaux diamantés destinés a des missions
exigeantes et de la qualité de la marque a un prix attractif. Pour les utilisations professionnelles sans
compromis, les lignes de produits 600 et 900 sont proposées. Les outils de la classe Extra peuvent également
étre utilisés par les bricoleurs et conviennent lorsqu'une utilisation permanente n'est pas prévue.

Sécurité maximale garantie

La sécurité de la plateau diamanté DS 300 B Extra est testée de maniére intensive. Pour ce faire, Klingspor
s'appuie sur les directives strictes de I'0Sa. Des tests indépendants des produits, des audits de sécurité par un
expert externe, ainsi que des contrdles de fabrication réguliers contribuent a une sécurité d'utilisation élevée.
En outre ; 1a norme de sécurité européenne EN 13236 est respectée lors de la fabrication.

Diamétre/mm Alésage/mm Vmax m/s Tr/min max. Segment version de la Référence Disponibilité

larg./mm jante

115 22,23 80 13.300 8,2 double rangée 325361
de segments

125 22,23 80 12.200 7  double rangée 325362
de segments

180 22,23 80 8.500 8  double rangée 325363
de segments

100 22,23 80 15.300 7 double rangée 330622
de segments






