
 

Description

Épaisseur maximale de tôle

Longueur d'arbre

Diamètre des galets

Vitesse de rotation

Profondeur du col de cygne

Puissance moteur

Dimensions de la machine

Poids de la machine

EAN

Référence

E-SM 40 MP 

4,0 mm

300 mm

126 mm

5 m/min

200 mm

400 V / 2,2 kW

1.700 x 570 x 1.200 mm

500 kg

E-SM 40 MP 

4260364296273

354 4000

E - S M  4 0  M P 
S O C L E  I N C L U S

» Corps en fonte massif et rigide de grande qualité
» Socle avec armoire incluse
» Commande au pied avec pédale mobile permettant d'avoir  
 les mains libres pour positionner la matière
» Livrée avec 4 jeux en standard
» Réglage avant et arrière
» Moteur auto-freiné

E - S M  4 0  M P
B O R D E U S E  M O U L U R E U S E  É L E C T R I Q U E PREMIUM-LINE

PRODUCTS ARE PRODUCED IN ACCORDANCE WITH THE RELEVANT CE STANDARDS
QUALITY PRODUCT RECOMMENDED RETAIL PRICE

É Q U I P E M E N T S  E N  O P T I O N 

» Système de lecture numérique pour les outils   
   supérieurs

» Jeux pour différents profils
» Alimentation hydraulique pour le rouleau   
 supérieur
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J E U X  E N  S T A N D A R D J E U X  E N  O P T I O N
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