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La centrale d’hygiène est destinée au nettoyage intensif et/ou à la désinfection des sols et surfaces 
pour l’industrie agro-alimentaire, collectivités…

COMPOSITION

– 1 centrale d’hygiène
– 1 pistolet de pulvérisation
– 1 tresse de raccordemen1/2’’F x 3/4’’F L = 1,5 m
– 1 support bidon inox (5 L) suivant modèle
– 1 pochette comprenant : 

● 1 pochette de 14 buses de dilution
● 1 ligne d’aspiration
● 1 injecteur plastique de rechange pour le venturi
● 1 ou 2 crépines avec son lesteur inox, suivant modèle
● 1 ou 2 pochettes de fixation de la centrale avec 3 vis, 3 chevilles, 2 joints fibre 1/2’’, 2 joints 

fibre 3/4’’ et un joint filtre à tamis inox 3/4’’
– 1 enrouleur inox équipé de 15 m de tuyau de lavage
– 1 tuyau de raccordement 1/2’’F x 3/4 » »F L = 2 m (pour la raccordement de la centrale à 

l’enrouleur
– 1 notice technique

INSTALLATION ET MISE EN SERVICE

– Outils nécessaires : 1 foret de Ø 7 mm, 1 tournevis cruciforme, 1 clé plate de 24 et 29 mm.
– Réserver un encombrement de Largeur = 60 cm et Hauteur = 220 cm.
– Prévoir un pont d’eau (froide ou chaude maxi 50°C) et une pression comprise entre 2 bar et 6 bar 

environ 
– Fixer l’appareil au mur à environ 175 cm (voir fig. 2) à l’aide des 3 vis inox Ø 5x40 mm.
– Fixer le ou les supports bidons inox     à 30 cm sous la centrale à l’aide des 2 vis Ø 5x40 + 

rondelles     .
– Fixer l’enrouleur au mur, à une hauteur d’environ 2 mètres, en utilisant des fixations adaptées au 

type de mur.
– Raccorder la tresse inox d’alimentation en eau     avec joint filtre à tamis inox    côté vanne d’arrêt

     (poignée rouge), le joint fibre    côté robinet d’alimentation en eau (si nécessaire utiliser un 
adaptateur     1/2’’M x 3/4’’F, disponible en option)/

– Raccorder le pistolet     sur le tuyau de lavage de l’enrouleur inox.
– Choisir la couleur de la buse de dilution    en vous aidant du tableau de dilution ou du mode de 

vérification (fig. 1)
– Emboîter la buse de dilution    dans le clapet     et fixer la/ou les lignes d’aspiration    sur le clapet
– Passer la ou les lignes d’aspiration à travers les guides prévus à cet effet (fig. 3)
– Percer le bouchon du bidon de produit d’un trou Ø 10 mm, introduire le tuyau de la ligne 

d’aspiration     et y raccorder la crépine avec son lesteur inox     , en s’assurant que celle-ci repose 
verticalement au fond du bidon du produit (ajuster la longueur du tuyau si nécessaire).

UTILISATION MODE LAVAGE

– Ouvrir la vanne 1/4 de tour d’alimentation en eau     (poignée rouge)
– Positionner la manette du venturi    en mode lavage, position horizontale (poignée noire) vers 

l’utilisateur.
– Choisir le produit (1 ou 2) à l’aide du sélecteur bi-produits    (version 2 produits uniquement).
– Actionner le pistolet de pulvérisation en le dirigeant vers la/ou les surfaces à traiter, vérifier la 

montée du produit dans le tuyau d’aspiration

UTILISATION MODE RINÇAGE

– Remonter la poignée du venturi     en mode rinçage position verticale (poignée noire) vers le haut.
– Actionner le pistolet de pulvérisation     en le dirigeant vers la/ou les surfaces à rincer.
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ARRÊT MODE FIN D’UTILISATION

– Fermer la vanne 1/4 de tour     d’alimentation en eau (poignée 
rouge).

– Enlever la pressions dans le tuyau de lavage     en actionnant 
le pistolet de pulvérisation    .

– Enrouler le tuyau autour de la centrale d’hygiène.
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