
Distributeur à 5 fonctions (1 fonction
disponible, mais préparée pour treuil)

Stuurventielen met 5 functies
(1 functie is vrij en voorbereid

voor een lier)

Afficheur principal pour 
contrôle fonctions grue. 
Afficheur de monitorage 
stabilisation.
Hoofddisplay voor 
monitoring van de 
kraanfuncties.
Display voor 
stabiliteitscontrole

Tourelle lampe clignotante
Statief met zwaailicht

Récepteur CAN BUS
CAN BUS ontvanger

*Disponible pour les modèles ML 230, 270, 270 L, 330, 380, 510, 510 L, 400, 400 L, 500, 500L en version LM et SC
*Beschikbaar voor model ML 230, 270, 270 L, 330, 380, 510, 510 L, 400, 400 L, 500, 500L in LM en SC versie

GRUE MAXILIFT MRRC AVEC
RADIOCOMMANDE PROPORTIONNELLE
MULTIFONCTION 4+1 DE SERIE*

MAXILIFT LAADKRAAN MRRC
MET STANDAARD MULTIFUNCTIONELE

DRAADLOZE AFSTANSDBEDIENING 4+1*
Levier du treuil
Hendel voor lier

Levier d’extension bras
Hendel voor uitschuivenLevier de levage bras

Hendel voor heffen

Levier de
rotation/stabilisateurs.

Levier à double fonction; 
fonction stabilisateur 

possible seulement en 
actionnant simultanément le 

sélecteur approprié
Hendel voor

zwenken / steunpoten.
Hendel met dubbele functie; 

steunpoot bediening alleen 
mogelijk door gelijktijdige 

bediening van de juiste 
selector

Bouton de validation/
avertisseur sonore

Drukknop
inschakelen / toeter

Sélecteur stabilisateurs
Steunpoten selecteren

Bouton d’arrêt d’urgence
(interrupteur d’alimentation) 
Noodstop (hoofdschakelaar) 

Connecteur pour embrayage
câble sériel et câble
chargeur de batterie (Pour 
utilisation dans des zones 
où le fonctionnement par 
radiocommande n’est pas 
permis, ou avec batterie 
radiocommande déchargée)
Stekker voor seriële 
kabel en aansluiting van 
de acculaderkabel (Voor 
gebruik in gebieden waar 
draadloze afstandsbediening 
niet is toegestaan, of 
wanneer de batterij van de 
afstandsbediening leeg is)

Bouton fonctions
additionnelles
Drukknop voor aanvullende 
functies
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Maxilift est une grue légère, spécifique, hi-tech, moderne et 
facile à utiliser. Grâce à sa conception modulaire elle est la 
solution idéale dans diverses applications et plusieurs secteurs 
d’industriels.

Maxilift is een lichte, goed doordachte hi-tech kraan, modern 
en gebruikersvriendelijk. Dankzij het productie concept en 
modulaire bouw, is het de ideale hulp voor vele toepassingen
en werkgebieden.

ACCESSOIRES OPTIONNELS: 
 • Unité CAN BUS supplémentaire pour signaux additionnels:
           - START/STOP moteur
           - Accélérateur/décélérateur moteur
           - Compresseur ON/OFF
           - Phare 

EQUIPEMENT STANDARD: 
 • Transducteur de pression
 • Câble sériel
 • Câble chargeur de batterie pour allume-cigare

STANDAARD UITRUSTING: 
 • Druksensor
 • Seriële kabel
 • Acculaderkabel voor in de sigarettenaansteker

OPTIES: 
 • Extra CAN BUS eenheid voor aanvullende signalen:
           - Motor START / STOP
           - Motor versnellen / vertragen
           - Compressor AAN / UIT
           - Waarschuwingslamp

SYSTEME DI COMMANDE:
 • Récepteur avec console en bandoulière légère et
 fonctionnelle, simple à utiliser
 • 4 leviers-fonctions proportionnels
 • 1 sélecteur pour la fonction stabilisateurs
 • Bouton d’arrêt d’urgence
 • LED verte - Alimentation et état batteries
 • LED jaune (90%) - Préalarme surcharge
 • LED rouge (100%) – Surcharge 
 • Bouton de validation / avertisseur sonore
 • Bouton fonctions additionnelles

CONTROLE SYSTEEM:
 • Zenderunit met een lichte en functionele schouderconsole,
 comfortabel en gebruiksvriendelijk
 • 4 proportionele bedieningshendels 
 • 1 keuzeschakelaar voor steunpootfunctie
 • Noodstopknop
 • Groene LED – Elektrische voeding en conditie
 van het accupakket
 • Gele LED (90%) – Waarschuwing overbelasting
 • Rode LED (100%) – Overbelasting
 • Drukknop voor inschakelen / toeter
 • Drukknop voor aanvullende functies

TABLEAU FIXE DE COMMANDE:
 • Unité de contrôle électronique 
 • Récepteur CAN-BUS
 • Distributeur proportionnelle à 5 fonctions (avec possibilité  
 de commande manuelle en état d’urgence)
 • Afficheur de contrôle des fonctions de la grue
 • Afficheur de contrôle spécifique pour un monitorage
 efficace de la stabilisation (version “SC”)
 • Tourelle lampe clignotante

VAST BEDIENINGSPANEEL:
 • Elektronische CAN-BUS besturingseenheid
 • CAN-BUS ontvanger
 • Stuurventielen met 5 functies (mogelijkheid om
 handmatig te bedienen in noodsituaties)
 • Display voor weergave van kraanfunctionaliteit
 • Speciaal display voor duidelijke stabiliteitscontrole
 (voor “SC” versie)
 • Statief met zwaailicht


