
Performance à la hauteur de vos attentes
Chaque moment précieux mérite d’être vécu dans le plus grand confort avec Luxaire.  

Du petit déjeuner, au temps passé en famille jusqu’à l’heure du coucher, le générateur d’air chaud  
série Acclimate de Luxaire vous permet de vous sentir bien au quotidien.

acclimate
GénérAteurs D’Air ChAuD moDuLAnts

lP9c haute efficacité



le confort à chaque instant de la journée

le confort raisonné 
Aujourd’hui, tout le monde est attentif à la protection de l’environnement  

et aux coûts de l’énergie. Les appareils modulants Acclimate de Luxaire,  

aboutissement logique dans la conception des générateurs d'air chaud  

modulants, peuvent réduire les coûts d’énergie de près de 40% comparative-

ment aux appareils conçus il y a 20 ans. Grâce à leur rendement énergétique  

pouvant atteindre 98%** AFUE (efficacité annuelle d'utilisation de  

combustible), nos modèles haute efficacité ont droit au label ENERGY STAR® 

et comptent parmi les plus économiques sur le marché.

le confort à l’infini
Ne plus changer vos habitudes en fonction de la température mais plutôt 

faire en sorte que la température s’adapte à votre mode de vie, c’est ce 

que vous propose Luxaire avec ses générateurs d'air chaud modulants  

Acclimate. Tandis que les générateurs conventionnels sont simple ou  

double stage, le taux d’allumage des générateurs Acclimate varie en continu  

par paliers de 1% afin d’économiser le combustible et atteindre avec  

précision les niveaux de confort que vous désirez.

le confort constant avec  
la technologie mce
Le système à vitesse variable des générateurs d'air chaud modulants  

Acclimate repose sur le moteur à commutation électronique (MCE) conçu 

par Luxaire. Ainsi la vitesse du ventilateur varie en fonction de la demande 

pour faire circuler l’air plus longtemps et l’air chaud ne stagne plus au  

niveau des plafonds. De plus, la ventilation prolongée à basse vitesse,  

beaucoup plus silencieuse, permet de réduire le taux d’humidité et  

d’augmenter l’efficacité du système. Résultat : plus de confort en tout temps, 

que vous viviez dans une région aride, humide ou tempérée.

le confort adapté
Que vous viviez sous un climat aride, tempéré ou humide, vous pourrez  

désormais jouir d’un niveau de confort idéal en tout temps. Grâce à notre 

système GeoTrakMD, il suffira à votre installateur de régler les cycles de 

chauffage en fonction de votre climat.

un Après-miDi en fAmiLLe, un soir De Détente, un petit mAtin D’hiver – 

les demandes en chauffage varient selon l’heure de la journée. 

C’est DonC pour Doser en Continu et AveC préCision Le DeGré 

de chauffage nécessaire à votre confort que luxaire® a créé 

LA GAmme De GénérAteurs D'Air ChAuD moDuLAnts ACCLimAtemD De 33 pouCes.

TONDEUSE 110 dB

MACHINE À LAVER 80 dB

acclimate

75 dB



technologie du générateur  
d’air chaud à gaz

grâce à la modulation, vous êtes toujours dans votre zone de confort
Plus le temps est froid, plus votre maison perd sa chaleur. Il s’ensuit une augmentation de la demande de chauffage. Selon l’heure du 

jour et l’efficacité de votre générateur, vous pouvez alors subir d’importantes variations de température. Bien comprendre les distinctions 

entre les différents types de générateurs vous aidera à faire le bon choix et à rester dans votre zone de confort.

Le générateur d'air chaud Acclimate de Luxaire a été conçu pour maintenir la température à un niveau idéal en modulant sa puissance 

par paliers de 1%. Le régime de chauffage et de ventilation s’ajuste automatiquement pour compenser les pertes de chaleur vers 

l’extérieur de la maison, ce qui augmente le niveau de confort de manière spectaculaire.

Plus compacts, plus faciles à installer
La haute efficacité ne pose plus de problème d’espace car nos générateurs 

d'air chaud modulants ne mesurent que 33 pouces de hauteur. Ils peuvent 

donc être installés dans un placard, un grenier, un garage ou dans tout autre 

endroit restreint.

des caractéristiques remarquables
• Contrôle précis de la température

• Meilleur rendement énergétique

• Fonctionnement plus silencieux 

souffleur de 
combustion pour une 

efficacité optimale

contrôles de pression 
protégeant contre les blocages 

d'entrée et de sortie

moteur à vitesse variable 
(mce) à entraînement direct 

et ventilateur silencieux

valve à gaz modulante

module électronique avec 
affichage de code procédant  
au diagnostic de problème

transformateur 24v 40va et 
relais de soufflerie fournis afin  
de faciliter l'ajout de climatisation

section ventilateur isolée pour 
un fonctionnement silencieux

échangeur de chaleur principal 
tubulaire en acier aluminisé haute 

technologie avec échangeur 
secondaire en tube d’acier inoxydable 

et ailettes en aluminium pour  
une efficacité exceptionnelle
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détaillant autorisé

Générateurs d’air chaud à gaz  
haute efficacité

modèle
9.c vitesse variable

Pcm  
nominal

Btu
largeur*  

(po)
afue

lP9c060B12mP12c 1 200 60 000 17½ 97,5%

lP9c080B12mP12c 1 200 80 000 17½ 97,5%

lP9c080c16mP12c 1 600 80 000 21 97,5%

lP9c100c16mP12c 1 600 100 000 21 97,5% 

lP9c100c20mP12c 2 000 100 000 21 97,5%

lP9c120d20mP12c 2 000 120 000 24 ½ 98%

*Tous les appareils mesurent 33 po de hauteur et 29 ½ po de profondeur.

AuGmentez votre Confort

 et vos économies
Le meilleur moyen de maximiser l’efficacité énergétique de votre système Luxaire est 
d’y ajouter d’autres appareils Luxaire. Votre détaillant répondra à toutes vos questions 

sur les climatiseurs centraux, les thermopompes, les ventilateurs et les systèmes  
de régulation. Vous serez mieux informé, vous économiserez temps et argent et vous 

protègerez la santé de vos proches – c’est tout cela le confort selon Luxaire.

la garantie luxaire
Chaque système Luxaire est soutenu par les 
meilleures garanties limitées disponibles. Pour être 
valide, le produit admissible doit être enregistré en 
ligne via www.upgproductregistration.com 
dans les 90 jours suivant la date d’installation.

http://www.master.ca/sous_categories/5_20/Chauffage-A_gaz_modulants__98__d_efficacite_

