
 

 

 

LA QUALITÉ DE L'AIR AU TRAVAIL
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Purificateur Portatif  PURGIR®

Sans que cette liste ne soit exhaustive, il filtre les poussières nocives de bois

de peinture, de laque, de type spore de moisissure

d’huile de quartz… 

AVANT 

Caractéristiques du PURGIR® : 
•  (L x l x h) : 634x636x1200 (mm) 

• Poids : Divisé en trois blocs 

séparables (démontage rapide) 

o Partie haute : 13 kg 

o Partie basse : 49 kg 

o Partie filtre : 10 kg 

• Débit nominal : 2 500 m3/h 

• Appareil monophasé 230 V / 50 Hz

• Niveau sonore (à 3m) : 75 dB(A) 

• Contrôle des filtres grâce à un voyant 

lumineux qui indique la nécessité de 

remplacer le ou les filtres. 

 

 
LA QUALITÉ DE L'AIR AU TRAVAIL

® assure une filtration de l’air exigeante ainsi qu’un espace de travail sain

l filtre les poussières nocives de bois, de fibres minérales, de laine de verre,

e, de type spore de moisissure, de bitume, de ciment, ainsi que les peintures à base de latex ou 

APRES 

 
PURGIR® vous assure un local 

sain, une qualité de travail et 

de santé pour les opérateurs. 
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Les avantages du PURGIR®
• Transportable (monté sur roulettes)

• Robuste et facile d’entretien.

• Une filtration optimisée en 3 étapes

o Une pré-filtration

(grosses particules)

o Une  seconde pré

catégorie F7 (particules fines)

la durée de vie du filtre HEPA

o Un filtre absolu avec un filtre HEPA 13 

la norme NF EN 1822

purification de l’air à 99.95%.

• 25 renouvellements de l’air par heure 

de 40 m2 et d’une hauteur de 2.5 m

• Convient très bien pour tous les types de chantier.
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® : 
(monté sur roulettes). 

Robuste et facile d’entretien. 

filtration optimisée en 3 étapes :  

filtration avec un filtre catégorie G4 

(grosses particules). 

Une  seconde pré-filtration  avec un filtre 

(particules fines) pour augmenter 

la durée de vie du filtre HEPA 13. 

avec un filtre HEPA 13 d’après 

NF EN 1822-1 Janvier 2010 pour une 

purification de l’air à 99.95%. 

de l’air par heure dans un espace 

et d’une hauteur de 2.5 m (100 m³) 

Convient très bien pour tous les types de chantier. 


