
FRAISES ROTATIVES
-> Type FMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MORGNIEUX S.A.S – 69480 ANSE 

Modèles 
Largeur de 

travail en cm 

Puissance

 utile en cv

FMA 085 85 13 

FMA 105 105 15 

FMA 125 125 20 

FRAISES ROTATIVES 

 

 

Cette gamme a été conçue pour les 

travaux de binage domestique sur une 

terre préalablement labourée. Elle est 

destinée à une utilisation domestique.

 

CARACTÉRISTIQUES : 

• Patins latéraux réglables en hauteur 

• Capot arrière réglable en hauteur 

• Transmission par chaîne
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Puissance 

utile en cv 

Profondeur de  

travail en cm 

Nombre  

de bêches de flasques

13 - 17 12 16 

15 - 20 12 20 

20 - 25 12 20 

Cette gamme a été conçue pour les 

travaux de binage domestique sur une 

terre préalablement labourée. Elle est 

destinée à une utilisation domestique. 

 

Patins latéraux réglables en hauteur  

Capot arrière réglable en hauteur  

Transmission par chaîne 

: 33 (0)4 74 08 20 03 

Nombre  

de flasques 

Poids 

en kg 

4 120 

5 130 

5 135 


