
PERFORMANCES ET
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

> Hauteur de chargement : 700 mm
> Capacité : 1 000 mm de cartons
> Cadence maximale : 18 caisses/minute
>  3 tailles machines (en fonction des dimensions cartons) :  

small - medium - large
>  3 versions (en fonction des cadences de production souhaitées) :  

standard - speed - hi-speed

UNE MACHINE
DÉDIÉE MULTI-MARCHÉS

> Logistique
> Pharmaceutique & cosmétique
> Industrie
> Agroalimentaire

Ergonomique - Connectée 
Simple d’utilisation

NOUVELLE FORMEUSE DE 
CAISSES AMÉRICAINES



QUALITÉ DE MISE EN
VOLUME DES CAISSES

>  Système d’ouverture positive des 
caisses par ventouses opposées

>  Gestion de la position des rabats 
extérieurs avant pliage des rabats 
inférieurs

>  Maîtrise de la géométrie des 
caisses lors de l’ouverture

FORMEUSE
ERGONOMIQUE

>  Hauteur de chargement idéal pour 
le transfert des découpes de la 
palette vers le magasin

>  Doubles portes d’accès total toute 
hauteur

>  Capteur de présence des découpes
>  Protection périphérique par 

soufflets et enrouleurs

CHANGEMENT DE FORMATS
SIMPLE ET RAPIDE

>  3 niveaux possibles (manuel, 
contrôlé, semi-automatique)

>  Guidage et tutoriels disponibles via 
l’IHM

>  Aucun outillage nécessaire pour 
effectuer les changements

INTERFACE IHM MODERNE 
ET COMMUNICANTE

>  Accès aux paramètres de la 
machine, même à distance

>  Maintenance préventive
>  Connectivité OPCUA

www.mg-tech.fr
contact@mg-tech.fr
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Consultez notre 
page Formeuses de caisses

Découvrez notre formeuse de 
caisses américaines en vidéo


