
ATTENUATEURS SONORES

BAFFLES
BAFFLES COULISSANTS Prix et délais sur consultation.

Conception:

Les baffles sont munis sur les faces extérieures d'un voile de verre antiérosion. ( Vmax : 15 m/s ) ou tissu de verre
L'ensemble est incorporé dans un cadre d'acier en tôle galvanisé. 

Dimensions:
• Epaisseur : il existe deux épaisseurs standards 100 et 200 mm.
• Hauteur : les baffles sont livrables en toutes hauteurs multiples de 100 mm et maxi 2000 mm.
• Longueur : les baffles sont livrables en toutes longueurs multiples de 100 mm et maxi 2000 mm.
• Poids : poids moyen d'un baffles 

 Epaisseur 100 mm = 10 Kg/m²
 Epaisseur 200 mm = 15 Kg/m²      

Fixation et assemblage: par vis ou rivets dans les gaines métalliques.

Température limite d'utilisation: 100°C

Réaction au feu: l'ensemble des constituants est M0

Les silencieux à baffles parallèles sont conçus pour être directement montés dans les réseaux de gaines et ce afin de limiter les nuisances
acoustiques provenant des appareils de ventilation et de climatisation. Ils peuvent également être installés dans les réseaux d'aspiration et de
refoulement d'air des locaux techniques de façon à protéger l'environnement des nuisances acoustiques émanant des baies de ventilations.
Les silencieux à baffles parallèles doivent se situer dans la partie de la gaine ou le flux d'air est laminaire.

Les baffles coulissants sont réalisés à partir d'un matériau à haut pouvoir absorbant. La juxtaposition de deux laines minérales de différentes
densités offre une bonne atténuation.

Type VV ou TV Type AR Type TP

AUTRES FABRICATIONS: baffles coulissants en mousse acoustique, inox, aluminium, finition aluminium perforée…

ACCESSOIRES ET PROFILS DE MONTAGE POUR BAFFLES ET PANNEAUX MODULAIRES

25x25x2000 mm 50x50x2000 mm 60x50x35x2000 mm

Finition voile de verre (A) ou tissu de verre
(TV). Atténuation acoustique maximale dans
les fréquences moyennes et hautes.

Finition voile de verre et tôle de résonance.
Atténuation acoustique maximale dans les
basses et moyennes fréquences.

Finition en tôle perforée pour augmenter la
protection mécanique.

Type ARTP Montés dans des caissons en tôle d'acier galvanisée

100x200 mm
Glissières Profils aèrodynamiques

Finition voile de verre et tôle perforée.
Atténuation acoustique maximale dans les
basses et moyennes fréquences et protection
mécanique,

Montés dans des caissons en tôle d'acier galvanisée. (Epaisseur et raidissement par
nervurage suivant dimensions) équipés de brides de fixation aux extrémités pour faciliter le
raccordement dans le réseau de climatisation.

ProfilsEclisses pour baffles

25x25x2000 mm Largeur 100 et 200 mm



ATTENUATEURS SONORES

SILENCIEUX
SILENCIEUX CIRCULAIRES SCB ET SLU Prix et délais sur consultation.

Conception:

SLU: Passage direct, SCB: avec bulbe.
TYPE SLU TYPE SCB

Dimensions:

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz
SLU 125 125 235 600 0 5 7 21 28 36 25 14
SLU 160 160 270 600 1 3 6 17 21 31 17 10
SLU 200 200 325 600 1 2 6 15 20 24 12 7
SLU 250 250 365 600 1 2 6 13 18 17 8 7
SLU 315 315 510 900 3 5 11 12 19 16 8 8

Atténuation

Les silencieux circulaires sont composés d'une tôle galvanisée pleine à l'extérieur et d'une tôle perforée à l'intérieur. De la laine de roche de
65 Kg/m³ (revêtue d'un voile de verre) est insérée entre les deux tôles d'acier. Les silencieux peuvent également être fabriqués en INOX.  

Les silencieux circulaires sont conçus pour être directement montés sur les réseaux de gaines et ce afin de limiter les nuisances acoustiques
provenant des appareils de ventilation et de climatisation. Ils peuvent également être installés sur les réseaux d'aspiration et de refoulement
d'air des locaux techniques de façon à protéger l'environnement des nuisances acoustiques émanant des baies de ventilations.
Tous les silencieux circulaires sont munis d'une manchette de raccordement à chaque extrémité.

TYPE Diam ext Long.Diam int

SLU 355 355 560 900 4 5 9 11 15 12 7 8
SLU 400 400 625 900 4 5 7 8 12 7 6 7
SLU 450 450 630 900 4 5 6 8 10 6 6 7
SLU 500 500 735 900 3 4 6 7 9 5 6 7
SLU 560 560 800 900 3 4 5 6 7 5 5 6
SLU 630 630 880 900 3 3 4 5 6 5 4 5
SCB 200 200 400 450 3 6 9 15 18 17 12 9
SCB 200 200 400 1000 6 13 20 33 40 37 26 20
SCB 250 250 450 450 3 6 9 15 18 17 12 9
SCB 250 250 450 1000 6 13 20 33 40 37 26 20
SCB 315 315 500 570 3 5 8 14 17 16 11 8
SCB 315 315 500 1000 5 8 14 24 29 28 19 14
SCB 355 355 560 640 3 5 8 15 19 18 12 9
SCB 355 355 560 1000 4 7 12 23 29 28 18 14
SCB 400 400 630 720 3 4 7 12 14 14 10 7
SCB 400 400 630 1000 4 5 9 16 19 19 13 9
SCB 450 450 630 820 3 4 7 12 14 14 10 7
SCB 450 450 630 1000 3 4 8 14 17 17 12 8
SCB 500 500 710 900 3 4 7 12 14 14 10 7
SCB 500 500 710 1000 3 4 7 13 15 15 11 7
SCB 560 560 710 1000 4 5 9 16 20 19 13 10
SCB 630 630 800 1130 3 5 8 15 18 17 12 9
SCB 710 710 900 1250 3 7 13 18 22 18 10 8
SCB 800 800 1000 1370 2 6 12 16 19 16 9 7

Autres fabrications: silencieux de refoulement  pour conduit de fumée



ATTENUATEURS SONORES

GRILLES
GRILLES ACOUSTIQUES Prix et délais sur consultation.

Les grilles G.A.L.S. possèdent entre autres qualités :
• Performances acoustiques élevées.
• Faibles pertes de charges.

Conception:
Les grilles G.A.L.S. sont composées d'un cadre en tôle à l'intérieur duquel sont disposées des ailes acoustiques espacées de 150 mm.

Dimensions:
• Epaisseur : 300 mm

  600 mm
• Hauteur : 450 mm + multiple de 150mm            

S: grille simple
D: grille double

Les ailes acoustiques sont constituées d'une tôle pleine en partie supérieure d'une laine de roche de 65 Kg/m³ et d'une tôle perforée en partie
inférieure. Les grilles acoustiques G.A.L.S. sont également proposées en :

Les grilles acoustiques G.A.L.S. ont pour but de protéger l'environnement des nuisances acoustiques émergeant des orifices de ventilation
des locaux techniques.

Toutes les grilles acoustiques sont munies d'une cornière de fixation ce qui facilite leur mise en œuvre. De plus les grilles acoustiques
peuvent également être livrées avec un grillage antivolatile.



ATTENUATEURS SONORES

PORTES
PORTES ACOUSTIQUES Prix et délais sur consultation.

Coupe feu 1/2 heure et 1 heure  selon essai CSTB
Type de portes : • bois ou métal

• simple ou double battant

Options: - Verrou de sureté.
- Occulus.
- Finition peinture.
- Ferme porte
- barre anti panique

Isolement: de 29 à 52 bB(A) selon matériau choisi

Portes acoustiques déstinées aux locaux du type : Groupe électrogène, Locaux techniques (climatisation, chaufferie, etc...), Locaux de banc
d’essai moteur, Ateliers, etc…


